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はじめに 


このたびは、弊社のページプリンタ XL-2300 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうご 
ざいます。 

本書は、本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合の設をや操作方法について説明 
しています。また、 『 XL-2300 取扱説明書』「第 3 章外部との接続ネットワーク経由で接続 
する」には、ネットワークにつなげる前のを意事項が説明されています。これらをよくお読みに 
なり、オプションのプリンタ LAN カードを取り付けたうえで、本プリンタをご利用ください。 
なお、本プリンタの取り扱いについては、 『 XL- 2300 取扱説明書』「製品を安全に使用していただ 
くために」をかならずお読みください。 

2005 年 4 月 


本文中の略語について 


このたびは、弊社のページプリンタ XL-2300 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうご 
ざいます。 

を製品をじ(下のように略記しています。 


製品名称 

本文中の表記 

Microsoft® Windows Server™ 2003. Standard Edition 

Windows Server 2003 

Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition 

Microsoft® Windows® XP Professional 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Server 

Microsoft® Windows NT® Workstation Version 4.0 

Windows NT 4.0 

Microsoft® Windows NT® Server Version 4.0 

Microsoft® Windows® M 川 ennium Edition 

Windows Me 

Microsoft® Windows® 98 

Windows 98 

Microsoft® Windows® 95 

Windows 95 

Microsoft® Windows® Version 3.1 

Windows 3.1 

Microsoft ⑥ Internet Explorer 

Internet Explorer 

Netscape ⑧ Communicator 

Netscape 

Adobe® Reader 

Adobe Reader 

Adobe® Acrobat® Reader 

Acrobat Reader 


を： Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Windows Server 2003 のように併記する場合があ 

し J ます。 
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本書の構成 


本書は、取扱説明書にしたがってプリンタを使用可能な状態にし、オプション品のプリンタ LAN 
カードを取り付けた後、ネットワークプリンタとして使用する場合の設定や機能を説明していま 
す。 

本書じは、次の内容が記載されています。 


目次 

内容 

第 1 章ネットワークプリンタの設を 

プリンタをネットワークプリンタとして設を 
するために管理者が行う操作について説明し 
ます。 

第 2 章プリンタドライバのインストール 

プリンタドライバをインストールする手順に 
ついて説明します。 

第 3 章ネットワークソフトウェアの使用 

ネットワークソフトウェアのインストール方 
まや使用方まじついて説明します。 

第 4 章プリンタ共有の設定 

プリンタをサーバ上で共有し、他のパソコンか 
ら巧刷するためじ必要な設定について説明し 
ます。 

第 5 章インターネット巧刷の設定 

IPP を使ってインターネット印刷するための設 
定について説明します。 

第 6 章 Printia LASER Internet Service 

Printia LASER Internet Service の使用環境 
や利用方法について説明します。 

第 7 章ネットワーク利用時のトラブル 
対処方法 

本プリンタをネットワークプリンタとして使 
用している時に発生するトラブルとその対処 
方法を説明しています。 
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本書の表記 


本書では、説明する内容により、じ(下の用語を使用しています。 



固國圆 1 


本製品を正し<使っていただ<ための依頼事項を説明 
しています。操作する前に必ずお読みください。 




詞誦圆 

本製品を使う際に参考にしていただきたい内容を説明 
しています。必要に応じてお読みください。 

が参照 

本マニュアル内で参照していただきたい参照先を示し 
ます。 

ぐ参照 

取扱説明書内で参照していただきたい参照先を示しま 
す。 


A 警告 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 
t または重傷を負う可能性が想定される内容を示して 
います。 


A 注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損 
害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の 
みが想定:される内容を示しています。 


夕 
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ネットワーク接続の設定手順の概要 


プリンタの設置が終わったら、パソコンまたは LAN と接続し、印刷するために必要な設をを行い 
ます。 

本書では、 XL - 2300を LAN 経由でパソコンと接続し、印刷するためじ必要な設をの手順につい 
て説明します。 

プリンタの接続•運用形態じよって手順が異なりますので、次の図を参照し、必要な設定を行っ 
てください。 

設をは 〇プリンタ© サーバまたはパソコン（管理者） €) クライアントまたはパソコンの順に 
行ってください。 
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•プリンタ LAN ケーブルで接続するとき（プリンタ LAN カード搭載時) 


各パソコンから 
LAN による直接印刷 


サーバ経由で LAN による印刷 


各パソコンから IPP による印刷 



III 

III 

1 

1 

1 

r がみ晒 「第1章ネットワークプリンタの設定」 、 

L 「プリンタ LAN カードを設定する」 （17 ページ）参照 J 

All 

41 ■ 

丄 

1 

1 

I ぶ U ド 「第1章’ネットワークプ U ンタの設定!」 

[ 「 IP アドレスを設をする」 （27 ページ）参照 



い 

1 1 


1 

1 

^ 照 「第2章プリンタドライバのインストール」 （37 ページ）参照 

し 

_ 

1 1 


1 

1 

《) 参照 「第3章ネットワークソフトウェアの使用」 （47 ページ）参照 

し^ 


A A 


■ 

1 

ぷ) 参照 「第4章プリンタ共有の設を」 （85 ページ）参照 

CM ) " 




m 


r 「第5章インターネット巧刷の設を」 

[ 「インターネット印刷を利用する」（102ページ）1 

s 

V ノ、 ノ 


ノ 


*1『 XL -2300 取扱説明書』じ記載されている手順と同じ内容です。 
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第3章ネットワークソフトウェアの使用 •• 47 

ネ、ソトワーク環境で使用する . 48 

プリンタ側の設定を行う . 49 

IP アドレスの設定を行う . 50 

プリンタの設定を確認する （ 設定内容一覧の EP 刷） . 51 

パソコン側の設定を行う . 52 

てじド/1ドプロトコルを設定する . 52 

プリンタポートを設定する . 61 

FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合 . 62 

FUJITSU LPR ユーティリティを使用しない場合 . 75 

ネットワーク用語の解説 . 84 

第4章プリンタ共有の設定 . 85 

Windows 98/ Me のとき . 86 

サーバ側の設定 . 86 

クライアント側の設定 . 88 

Windows NT 4.0 のとき . 89 

サーバ側の設定 . 89 

クライアント側の設定 . 92 

Windows 2000/ XP/Windows Server 2003のとき ••• 93 

サーバ側の設定 . 93 

クライアント側の設定 . 98 

第5章インターネット印刷の設定....101 

インターネ、ソト巧刷を利用する . 102 

システム構成(こついて . 102 

設定のながれ . 103 

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 

アドレスを設定する . 103 

その他の設定項目じついて . 103 

E 口刷先の設定とプリンタドライバの 

インストールを行う . 104 

プリンタドライバインス I -- ル前の設定について . 104 

Windows Me のインターネット Ep 刷(こついて . 104 

インス!-ールを行う . 105 


夕 
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Printia LASER Internet Service の概要 .114 

Printia LASER Internet Service の画面構成 .115 

Printia LASER Internet Service を利用する .116 

ブラウザを設定する . 116 

プ□丰シサーバを設定する . 118 
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設定を変更する . 136 
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プリンタ設置時のトラブル . 148 

プリンタ使用時のトラブル . 152 
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メールの受信時のトラブル . 161 

エラー情報 . 162 

木 、ソセージ表 . 162 

索弓 I . 165 


夕 
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巧 1 早 

ネットワークプリンタの設定 


この章では、プリンタをネットワークプリンタ 
として設定するために管理者が行う操作につい 
て説明します。 

使用できる環境 . 12 

ネットワークに接続するときのま意事項 . 13 

ネットワーク環境と接続例じついて . 15 

プリンタ LAN カードを設定する . 17 

プリンタ LAN カードの特長 . 17 

プリンタ LAN カード各部のを称 . 18 

プリンタ L A N カードを取りがける . 19 

ネットワークに接続する . 24 

プリンタ LAN カードを初期化する . 25 

設定内容の一覧を EP 刷する . 26 

IP アドレスを設定する . 27 

設定の流れ . 27 

アドレスを設定する . 29 

設定内容の一覧を EP 刷する . 33 

IP アドレスじ(外を設定する . 34 
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_ 使用できる環境 


本プリンタにオプションのプリンタ LAN 力ードを取りがけることで、ネットワークプリンタとし 
て使用できるようじなります。 

本プリンタはマルチプ〇トコルに対応しており、異なったネットワーク環境でも1台のプリンタ 
を共有できます。 

广乃 I ィ I ド I - N 

オプションのプリンタ LAN カードを取り付けていない場合は、ネット 
ワークで使用できません。 

— 



また、 インターネットを使用して、 Web 画面からプリンタの状態を確認したり、プリンタのを種 
設定:を行うことができます。この機能を rPrintia LASER Internet Service (プリンティアレー 
ザインターネットサービス）」と呼びます。 

像参照 「第6章 Printia LASER Internet Service 」(113 ぺージ）を参照 

广 乃' 带 1ド1 - N 

TCP / IP 環境プリンタの IP アドレスを DHCP サーバで管理できます。 

v _ J 


園圃圃 


DHCP で運用する場合には、 IP アドレスが変更されることがありま 
す。を期的に IP アドレスを確認して使用してください。 
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1^ネッ トワークに接続するときのを意事項 


プリンタ LAN ケーブルはツイストペアケーブルを使用してください。 

100 BASE - TX 対応の八ブユニ、ソトに接続して 100 Mbps でご使用になる場合じは、必ずカテ 
ゴリー5のツイストペアケーブルを使用してください。 

プリンタ LAN ケーブルを接続するときは、必ず本プリンタの電源を切ってください。電源を切 
らずに接続すると誤動作の原因となります。 

通常は、オペレータパネルの共通メニューの 「 NETWORK」-[HUB LINK 」 を 〔 AUTO ] に 
してプリンタ LAN ケーブルと八ブユニ、ソトを接続してください。工場化荷時は、 「 NETWORK 」 
- [HUB LINK 」 は 〔 AUTO ] なので、変更は不要です。 

ただし、八ブユニット側のリンクランプが点なせず、ネットワークのサーバなどじ接続できな 
いときがあります。このときは、プリンタと八ブユニット双方の Ethernet タイプを同じ規格に 
設をしてください。 

本プリンタはじ(下の Ethernet タイプを選ぶことができます。 

-自動横化： 「 AUTO 」 

-100 Mbps FULL : 「100 FULL 」 

- 100 Mbps HALF : 「 lOOHALF 」 

- 10 Mbps FULL : 「lOFULU 
- 10 Mbps HALF : HOHALF 」 


r ： 参照 設を方法については、 『 XL - 2300取扱説明書』「第8章オペレータパネルの操作」を参照 


國圃圆 


「 HU 目 LINK 」 の設定変更した場合は、オペレータパネルに「ネット 
ワークシヨキカチュウ」が表示されシステムの再立ち上げが完了した 
ことを確認して<ださい。その後、必ずプリンタの電源を一旦切り、 
再び投入してください。 


ヘプ1二、ソ ト側の設定については、ご使用の八ブユニ、ソトの取扱説明書をお読み<ださい。 
lOMbpsdO 目 ASE ) の八ブユニ、ソトと接続する場合は、次の点にごを意ください。 

八ブユニットの規格を取扱説明書じて確認し、本プリンタの Ethernet タイプを「自動 
(= AUTO )」、 n 0 Mbps FulU または「1 OMbps Half 」 じ設定:してください。 
riOOMbps Full 」 または nOOMbps Half 」 にすると、ファイルサーパのファイルが参照でき 
ない 等のネットワーク障害の原因となります。ネットワーク障害が発生した際には、下記手順 
にしたがつてネットワーク障害を解消してください。 


〇 

© 

© 

〇 


プリンタ LAN ケーブルをお〈 

(ネットワーク障害は解消されます。） 

本プリンタの Ethernet タイプを正し〈設定する 
プリンタの電源スイッチを「〇」側に倒して、電源を切る 
プリンタ LAN ケーブルを接続する 
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ブ プリンタの電源スイッチを「 I 」側に倒して、電源を入れて〈ださい。 

(ネ、ソトワーク障害は解消され、本プリンタも使用できます。） 

ノ\ブユニット LH 1100 と接続する場合は、次の点にごを意 < ださい。 

-ケーブル長 100 m のツイストペアケーブルは使用しないでください。 100 m のツイストペア 
ケーブルでは、ネットワークのサーバなどに接続できないことがあります。 

-八ブユニ、ソトのラベルに「八8」じ(降の表記がある必要があります。「八7」や「八6」の表記が 
ある場合は、 『 XL -2300 取扱説明書』じ記載されている「八ードウエア修理柜談センター」 
じご相談ください。 


ラベルの見かたを次の図に示します。 

ラベルの位置…八ブユニットの裏面の次に示す場所にあります。 



-本プリンタは、 LAN 経由でサーバプリンタとして動作するとともに、もう1台のパソコンをパ 
ラレルポートまたは USB ポートに接続することができます。パラレルポートまたは USB ポー 
卜と LAN ポートの両方にプリンタを接続した場合は、次の点じごを意ください。 

-ポートは自動で切り替えることができます。ただし、プリンタの状態によっては、ポートの 
切り替えに時間がかかる場合があります。 

-片方のポートを使用している場合、もう一方のポートは使用できません。2つのポートを同時に 
使用し、パソコンの画面にエラー画面などが表示された場合は、もう一方のパソコンからの印刷 
が完了してから印刷を再開してください。 

r ： 参照 ポートの切り替え時間は、 『 XL - 2300取扱説明書』「第8章オペレータパネルの操作」 

「共通メニュー画面の設を一覧」から「システムコウセイメニュー」-「ウェイトタイ 
ム」を参照 
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% ネットワーク環境と接続例について 


本プリンタを使用できるネットワーク環境をプ〇トコル別に紹介します。 


国 FUJITSU LPR ユーテイリテイ 

FLUtSU LPR ユーティリティとは、パソコンからネットワーク上のプリンタじ、サーバなどを 
経由しないで印刷データを直接送信して印刷するためのソフトウェアです。 

この場合、プリンタと使用するパソコンじ IP アドレスを設定する必要があります。 


FUJITSU LPR ユーテイリテイを 
インストールしたパソコン 


TCP/IP ( Ipr ) 

《>参照 設置手順は、「第3章ネットワークソフトウェアの使用」 （47 ページ）を参照 
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■ TCP/IP (Windows NT4. O/2000/XP/Windows Server 2003) 

プリンタは、 TCP/IP ( Ipr ) プ□トコルをサポートしているため 、 Windows NT 4.0/2000/ XP / 
Windows Server 2003で動作するパソコンか6、 Ipr で印刷データを直接送信して、印刷できま 
す。この場合は、プリンタと Windows NT 4.0/2000/ XP/Wmdows Server 2003で動作するパ 
ソコンに、 IP アドレスを設定する必要があります。 


Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 


m 


TCP/IP (Ipr) 



Windows 2000 / XP/Windows Server 200 3 は IPP をサポートしているため、プリンタのポー 
卜にプリンタの URL を指定してインターネット印刷ができます。 

風参熙 設置手順は、「第3章ネットワークソフトウェアの使用」 （47 ページ）を参照 

インターネット印刷については、「インターネット印刷」 （16 ページ）および「第5章 
インターネット印刷の設定」(101ページ）を参照 

■イ ンターネット印刷 

本プリンタは 、 IPP (Internet Printing Protocol ) をサポートしています。 

IPP を利用すると、インターネット、またはイントラネットを経由して遠隔地のプリンタへ印刷 
できます。 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003は、 IPP 対応プリンタじ化力するためのホストソフ 
卜 （ IPP ポートモニタ）を装備しているので、コント□ールパネルの〔プリンタの追加；！ウイザー 
ドから、 IPP 対応プリンタを指定できます。また 、 Windows Me は、 IPP ポートモニタをインス 
トールすることによりインターネット印刷ができます。 



《参照 IPP を利用する場合は、「第5章インターネット巧刷の設定」(101ページ）を参照 
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プリンタ LAN カードを設定する 


プリンタ LAN 力ードを XL - 2300じ取り付けることじよって、ネットワーク環境での印刷が巧能 
になります。 

ここではプリンタ LAN カードの取り付けからネットワーク環境で使用するためじ必要な設をまで 
を説明しています。 


% プリンタ LAN 力ードの特長 


〇 


Web ブラウザによる管理 


Microsoft Internet Explorer や Netscape Navigator などの Web ブラウザを利用して、 
ネットワークの設定やプリンタのステータスなどを表示できます。 


© SNMP に対応 

SNMP エージェントを実装しています。 


© 


電子メールを使用した情報通知 


電子メールを使用してエラー情報や消耗品の巧換時期を通知します。 


〇 


100 BASE - TX /10 BASE-T に対応 

100 BASE-TX ( h 10目 ASE-T を自動的に切り換えます。 
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% プリンタ LAN カード各部の名称 


LAN ケーブル 

コネクタ 

(100/10 BASE ) 



10 M ランプ（緑） 

10 BASE - T で接続すると点火 T し 
ます。 

100 BASE - TX で接続すると消な 
します。 


1001 VI ランプけ登） 

1 00 BASE - TX で接続すると点な 
します。 

10 BASE - T で接続すると消なし 
よ ' J 〇 


TEST スイッチ 

プリンタ LAN カードの初期化と 
プリンタの設定内容一覧を印刷 
します。 


します。 
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% プリンタ LAN カードを取り付ける 


八壁化 I けが作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラ 
以口 I グをコンセントから抜いてください。感電の原因とな 

ることがあります。 


次の手順にしたがって、プリンタ LAN カードをプリンタ本体に取り付けてください。 


〇 


プリンタの電源が切れている 
ことを確認する 

電源スイ、ソチが「〇」側に倒れてい 
ることを確認します。 



© 


電源コードを電源コネクタから引きおく 


广 乃1ィ… - N 

電源が入っている状態でプリンタ LAN カードを取り付けると、故障の 
原因となることがあります。 

V. _ J 


© 


ネジをゆるめて、プリンタのバックカバーを外す 


/夕 
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〇 


外したバックカバーを手で持 
ち、バックカバーとオプシヨ 
ンカバーの間にマイナスドラ 
イバを差し込む。そのまま矢 
印（外側）方向にマイナスド 
ライバを倒し、左ちの接合部 
を外す 



© 


オプションカバーを前後に手で巧り曲げて外す 
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0 



プリンタ LAN カードの左ちの 
ネジとプリンタ背面の溝の 
位置を合わせると、プリンタ 
LAN カード側のコネクタとプ 
リンタ側のコネクタの位置 
が合う。上から押してしっか 
り差し込む 



プリンタ LAN カードの左ち （2 箇所）のネジをしめて固定する 


[ A ミ主意 I 


やけど基板の一部が高温になっていることがあるのでを意し 
てください。また、故障の原因になるので、基板には 
手を触れないで<ださい。 


uuul— 
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バックカバーの3箇所のツメと 
プリンタ背面の穴とを合わせ 
る 



⑩ 


図のようにバックカバー中央を指で持ち上げながら閉じる 


ネジ （1 箇所）をしめて固定する 



© 


電源コードを接続し、プリンタ 
の電源を入れる 

電源スイ、ソチを r I 」側に倒します。 




ぶ 
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© TEST スイッチを1秒レ: I 上押し続けてから指を離す 

プリンタの設定内容が一覧で印刷されます。 


TEST スイツチ 



なが r ち Information 


System Imormation— 

Asset Number 
Contact 
Name 




お定内容 


•0 FFMSSIC FFM7608 F； 


IH メニユ ー 

コビ ー1 
芋*しな « オフ 

給 tf トレイ トレイ1 

自 A トレイ切り g 义 オフ 

トレイ SK 顯序 T 方巧 

用«ブイスチェック 痛巧 

WM 600 0PI 

トナーセーブモード 痛な 

巧«巧田 罐 

が！離が 心が 

おこ用がス 靴ブ 

ホさし用紙タイプ 着1組 

手 S し用着通 tt 

カスタムサイス定 iH の ミリイートル 

カスタム用紙« 210ミリイートル 

カスタム用紙«さ 297 ミリイートル 

スチム满巧メニユー 

バワー七—ブ♦巧轉同 けが 

エミユレーシ a ン VIM モード 

アラーム*»» ジ a プ 

エラー目動オフ 
タイムアウト巧« 20巧 

トナー不ちげ««« 

ジャムリカバー オン 


>モリタニユー 

受信バッフ7サイス 

シスホム W 正メニュ ー 
、 M 正 

メンテナンスイニユ ー 
バワーセーブ樣能 
セッティ.ング 

mmmm 

♦かメニュ ー 
«巧 m な lit 
ドラムユニット 


有巧 
0 

0 M 
g リリ 
みり 



6齡 

aid 

カタカナ 


リタートル 
夕ートル 
>—卜;レ 


>ニユ— 

US8 有な 

ソフトリセット 無巧 



1ページ目(こ、 

「NETWORK 
MENU 」 が記載さ 
れていることと、 

I 合計2ページ印刷 
されていることを 
確認してくださ 
い。 
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% ネットワークに接続する 


プリンタ LAN カードの取りがけが終わったら、使用するネットワークに接続します。 


《>参照 ネットワークに接続する時には、「ネットワークじ接続するときのを意事項」 （13 ペー 

ジ）を参照 


〇 


プリンタ本体左側面にある電源 
スイッチの「〇」側を押す 


電源が切れます。 



© 添付品の LAN ケ-ブル用コアを、 
LAN ケーブルのプリンタに差し込 
むコネクタから約 150 mm の所に左 
図のように1重の輪を作って取り 
付ける 




〇 LAN ケーブルをネットワークに接続されているハブに差し込む 
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% プリンタ LAN カードを初期化する 


プリンタ LAN カードを初期化します。 


〇 


© 


プリンタの電源が切れているこ 
とを確認する 

電源スイ、ソチが「〇」側に倒れている 
ことを確認します。 



TEST スイツチを押したままプリ 
ンタの電源を入れ、〔オンライ 
ン]と表示されたら TEST スイツ 
チから指を離す 

約30秒闇、自動的にプリンタは初期 
化のための準備をします0 



广プ )1 イ I ド I -\ 

プリンタ LAN カードの初期化やネットワーク情報の設定変更後の約30 
秒間、オペレータパネルじは〔オンライン；!と表示されます。また、ネッ 
トワーク環境等の状況によっても2〜3分間オペレータパネルに〔オン 
ライン〕と表示される場合があります。この間、プリンタは初期化のた 
めの準備をしています 0 

準備が完了するとオペレータパネルの表示は〔ネットワークシヨキカ 
チュウ]に変わり、初期化、設定変更、システムの再立ち上げを行います。 
システムの再立ち上げが完了するまでは、オペレータパネルの操作や電 
源の投入/切断などは行わないで<ださい。システムの再立ち上げが完 
了しないと、初期化前の設定や設定内容の印刷を行っても 、 Network 
Information (2 ページ目）が印刷されない場合があります。このよう 
なときには、再度、プリンタ LAN カードを初期化してください。プリ 
ンタは問題なく復旧します。 
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% 設定内容の一覧を印刷する 


プリンタに取り付けたオプション品の情報など現在のプリンタじ設をされている内容を一覧で巧 
刷します。 


〇 


プリンタ本体左側面にある電 
源スイツチが入っていること 
を確認する 


電源スイ、ソチが「 I 」側に倒れてい 
ることを確認します。 



© TEST スイッチを1秒レ: i 上押し 
続けてから指を離す 

プリンタの設定内容が一覧で印刷 


されます。 


TEST スイツチ 



NetWork Information (2 ページ 
目）の 「General Information 」- 
[Hub Links ね tus 」 が 〔 OKC ;。 が)] 
と記載されていることを確認して 
ください。 


y 



V 


Network Info rmaticin(2 ページ’目） 


General Inrormation 


Network Function Names 

FastEtherSIOOe 

X 1 sdn in password 



MAU (Address 

ujyuy/Miyui 

HUB Link Sett ins 

A」to Negot i a: i on 

[ Hub Link Status 

O Kim BAS 亡 - TX Half) 

Network Status 

Lh icsLst 

Packets Piece ived 

\ 



J 


《 b 照 [General Information」-「Hub Link Status 」 が 〔Link Fail ] の場合は、ネットワー 
ク接続に失敗しています。 「第7章ネットワーク利用時のトラブル対処方法」-「プ 
リンタ設置時のトラブル」 (148 ページ）を参照し、ネットワークの接続を完了してく 
ださい。 

r ： 参照 オペレータパネルの操作じより設定内容の一覧を印刷する場合は、 『 XL - 2300取扱説明 

書』「第7章日常のメンテナンス」「設を内容を印刷する」を参照 
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IP アドレスを設定する 


ここでは、 IP アドレスの設を方法について説明します。 

ネットワーク環境によっては、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定が必要な場合が 
あります。ネットワーク上に DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol ) を起動している 
Windows NT 4.0/2000/ XP ホストがある場合、本プリンタはこれらのアドレス情報を DHCP 
サーバから取得できます。 

なお、工場化荷時の設をでは、これらのアドレスを DHCP サーバから自動的に取得するように 
なつています。 



設定の流れ 


DHCP サーバがあるかどうかわからないときは、ここで説明する手順にしたがって、 DHCP サー 
パの有無を確認してください。 DHCP サーバがあった場合は、 IP アドレスは自動的に設をされる 
ので IP アドレスの入力は不要です。なかった場合は、「アドレスを設定する」 （29 ページ）を参 
照し、 IP アドレスを設をしてください。 


■ DHCP サーバの確認 


r スク -M 

DHCP サー A があります巧 7 
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園圆圆 


* で IP アドレスが〔192.168.100.100]になった場合は 、 DHCP 
サーバがない状態を示しています。設定可能な IP アドレスを確認し、 
設をし直して < ださい。 

また、ネットワーク接続に失敗した場合も IP アドレスが〔192.168 
.100.100] になります。このようなときは、「第7章ネットワーク 
利用時の トラブル対処方法」-「プリンタ設置時のトラブル」 
(148 ページ）を参照し、ネットワークに接続してください。 


广の 1ィ I ド I -\ 

DHCP 環境や IP アドレスじついて不明な点は、ネットワーク管理者に 
間い合わせて < ださい。 

V_ J 


国 設定内容一覧の出力 

〇 設をのをの-討画する 

像参照 「設を内容の一覧を印刷する」 （26 ページ）を参照 

設定内容一覧1枚目の [NETWORK MENU ] 項目にある 「IP ADDRESS」、「SUBNET 
MASK」、「GATEWAY ADDRESS 」 のアドレスを確認する 

像参照 設定内容一覧の確認方まじついては、次の「設を内容一覧の確認」を参照 

■ 設定内容一覧の確認 

• TCP / IP アドレスが取得されていない場合 

DHCP サーバは存在しません。「アドレスを設定する」 （29 ページ）を参照し、 IP アドレスを設 
定してください。 

• TCP / IP にアドレスが取得されている場合 

DHCP サーバが稼動しているので、 DHCP 環境を使用することをお勤めします。本プリンタの IP 
アドレスは、 DHCP サーバが設ちします。 
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% アドレスを設定する 


ここでは、オペレータパネルで IP アドレスを設をする手順について説明します。使用するネット 
ワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定も必要です。ネットワー 
ク管理者じご相談のうえ、必要な項目を設をして<ださい。 


r ： 参照 オペレータパネルの操作方まじついては、 『 XL -2300 取扱説明書』「第8章オペレー 

タパネルの操作」を参照 


■ IP アドレスの取得方法を [ MANUAL ] に設定 



続いて IP アドレスの設定を行います。 
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■ IP アドレスの設定 


广の 1ィ I ド I -\ 

IP アドレスは、小数点で区切られた4つの数値 （10 進数）を設ちしま 

す。それぞれの10進数は、〇〜255までの値で設定します。 

V _ J 



続いてサブネットマスクの設をを行います。 
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广詞 71巧 -\ 

途中で、どの階層のメニューが表示されているのかわか6なくなった場 
合は、 『 XL -2300 取扱説明書』「第8章オペレータパネルの操作」の 
「共通メニュー画面の設を一覧」を参照して、メニュー全体の構成を確 
認してください。 

V _ J 

■ サブネットマスクの設定 

前ぺージから 



翅 ） MASK 2/4 、 MASK 3/4 、 MASK 4/4、についても IP ァドレスの設定時と同様に設定する。 
(サブネットマスク： 255.255.255.0 を設定） 


続いてゲートウェイアドレスの設定を行います。 
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ゲートウエイアドレスの設定 


前ぺージから 

I @設定項目の〔▲〕スイッチを1回押す。 （ IP アドレスの設定時と同様） 


矮）設定値の〔▲)または〔▼)スイッチを、目的の数値（設定例：192)になるまで 
何回か押す。このとき、スイッチを押し続けると、値が3つずつ連続的に変わります。 
( IP アドレスの設定時と同様） 



( g ) GATE 2/4 、 GATE 3/4 、 GATE 4/4、についても IP アドレスの設定時と同様に設定する。 
(ゲートウエイアドレス：192.168 .1.254 を設定） 

感ここまでの設定ができたら、〔オンライン）スイッチを押し、共通メニユー画面を終了 
させる。パネルは〈オンライン〉を表示します。 


遂）約30砂間、自動的にプリンタは初期化のための準備を行います。 



广乃レ I ド I - N 

プリンタ LAN 力ー ドの初期化やネットワーク情報の設を変更後の約30 
秒間、オペレータパネルじは〔オンライン]と表示されます。また、ネッ 
トワーク環境等の状ミ兄によっても2〜3分間オペレータパネルに〔オン 
ライン]と表示される場合があります。この間、プリンタは初期化のた 
めの準備をしています 0 

準備が完了するとオペレータパネルの表示は〔ネットワークシヨキカ 
チュウ]に変わり、初期化、設定変更、システムの再立ち上げを行います。 
システムの再立ち上げが完了するまでは、オペレータパネルの操作や電 
源の投入/切断などは行わないで<ださい。システムの再立ち上げが完 
了しないと、初期化前の設定や設定内容の印刷を行っても 、 Network 
Information (2 ページ目）が印刷されない場合があります。このよう 
なときには、再度、プリンタ LAN カードを初期化してください。 

V_ y 


オンライン 

□□□□□ 


GATE 

1/4 

192 



オンライン 

□□□□□ 


4 


E 

To 

AO 

Go 


ぶ 
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% 設定内容の一覧を印刷する 


設を内容の一覧を巧刷し、 IP アドレスが正しく設をされていることを確認してください。 


《>参照 確認方法については「設定内容の一覧を印刷する」 （26 ページ）を参照 
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IP アドレス)外を設定する 


オペレータパネルの操作により IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスじ(かじ下 
記3項目のネットワークプリンタの設定が行えます。必要な項目を設定してください。 

r ： 参照 オペレータパネルの操作方法については、 『 XL -2300 取扱説明書』「第8章オペレー 

タパネルの操作」を参照 


カテゴリ 

オペレータパネルの表示 

内容 

備考 

設定項目 
(上段） 

設定項目 
(下段） 

NETWORK 

WEB/IPP 

ENABLE 
(工場出荷時） 

USABLE 

Printia LASER Internet Service / イ 
ンターネット巧刷の有効/無効 
を設定します。 

Printia LASER Internet Service とイ 
ンターネット印刷を使用されな 
いときに [ DISABLE ] にしてく 
ださい。 

惜6章 Printia LASER Internet 
Service 」（113 ぺージ）「第 5 章 
インターネット印刷の設定」 
(101ページ）参照 

SNMP 

ENABLE 
(工場出荷時） 

SNMP エージェントの有効/無 
効を設ちします。 SNMP ェー 
ジェント ( SNMP トフ、ソプ発 
行等）を使用されないときに 
〔 D に ABLE 〕 じしてください。 

广乃 1ィ1ド1 - N 

USABLE 

〔 USABLE ] (こすると、 
FLUITSU LPR ユーティ 
リテイの IP アドレスの模 

索/設ちができません。 

V ノ 

HUB LINK 

AUTO 
(工場出荷時） 

100 FULL 

100 HALF 

10 FULL 

10 HALF 

八ブとの接続タイプ（規格）を 
設定します。通常は [ AUTO ( 
工場化荷時設定）]じして<だ 
さい。 〔 AUTO ] で接続できな 
い場合に、八ブユニ、ソトと同じ 
タイプ（規格）にしてください。 

圏圖國 

厂 、 

[HUB LINK 」 の設定変更後 
じ、プリンタの電源を再お 
入しない場合、ネットヮー 
クじ接続できないことがあ 
ります。 

[HUB LINK 」 の設定変更後 
は、かならず電源を再投入 
してください。 

し J 
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广万171 巧 -\ 

ネットワーク情報の設定変更後の約30秒闇、オペレータパネルじは〔才 
ンライン；！と表示されます。また、ネットワーク環境等の状況によって 
も2〜3分間オペレータパネルに〔オンライン]と表示される場合があ 
ります。この闇、プリンタは初期化のための準備をしています。準備が 
完了するとオペレータパネルの表示は〔ネットワークシヨ丰カチュ 
ウ]に変わり、初期化、設定変更、システムの再立ち上げを行います。 
システムの再立ち上げが完了するまでは、オペレータパネルの操作や電 
源の投入/切断などは行わないで<ださい。システムの再立ち上げが完 
了しないと、初期化前の設をや設を内容の巧刷を行っても 、 Network 
Information (2 ページ目）が印刷されない場合があります。このよう 
なときには、再度、プリンタ LAN カードを初期化してください。プリ 
ンタは問題なく復旧します。 

V _ ノ 
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巧 2 早 

プリンタドライバのインストール 



この章では、プリンタドライバをインストール 
する手順について説明します。 


□一カルプリンタとしてプリンタドライバを設定する ....... 38 

Windows 98/Me/NT4.0/2000 の場合 . 38 

Windows XP/Windows Server 2003 の場合 ...40 
ネットワークプリンタとしてプリンタドライバを設をする ..... 42 

Windows 98/Me/NT4.0/2000 の場合 . 42 

Windows XP/Windows Server 2003 の場合 .. .44 
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口ーカルプリンタとしてプリンタドライバを設定する 


ここでは□一カルプリンタとしてプリンタドライバを設をする方法を説明します。 

本プリンタとパソコンの接続方法およびご使用じなる OS からインストール方法を選択してくだ 


さい。 

• Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 . 38ぺージ 

• Windows XP/Windows Server 2003の場合 . 40ぺージ 


% Windows 98/IVIe/NT4. 0/2000 の場合 


プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 
ここでは 、 Windows 98を例に説明します。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 


广乃 I ィ I ド i - N 

ご使用のパソコンじインストールされている Windows 98/ Me / NT 4.0/ 
2000のパージョンによっては、インストール手順や表示内容が異なる場 
合があります。このときは、表示内容じしたがってインストールしてく 
ださい。 

V_ J 


〇 


© 

© 



プリンタソフトウ X ア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする 
〔スタート]一〔ファイル名を指定して実行]の順にクリックする 


〇 


〈名前〉に CD - ROM ドライブ名と 「 Setup . exe 」 と入力し、 〔0 K ] をクリックす 
る。 ( CD - ROM ドライブが F の場合、 rF ：¥ Setup . exej と入力して〈ださい。） 

富±通 Printia LASER シリーズセ、ソトアップが起動します。 


© 


[FUJITSU XL - 230 0] を選択し、 〔0 K ] をクリックする 
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M -\ 

Windows 2000 / NT 4.0 をご使用の場合、〔プリンタの共有]が表示さ 
れたら、〔共有しない]を選択し、〔次へ]をクリックしてください。 
Windows NT 4.0 では、ファイルの〕ピーが行われます。また 、 Windows 
2000をご使用の場合、〔デジタル署名が見つかりませんでした]と表示 
されたら、〔はい]をクリックしてください。ファイルのコピーが行わ 
れます。 

V_ J 

® 〔完了]をクリックする 

© 〔スタート]—〔設定]-〔プリンタ]の順に選択する 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

じ(上でインストールは完了です。 


〔ローカルプリンタ]を選択し、〔次へ]をクリックする 

ポートで 〔 LPT 1] を選択し、〔次へ]をクリックする 

プリンタの機種名 〔FUJITSU XL - 230 0] を選択し、〔次へ]をクリックする 

プリンタ名を入力し、〔通常使うプリンタに設定する]にチェックをつけ、〔次 
へ]をクリックする 

Windows 98/ Me をご使用の場合、ここでファイルのコピーが行われます。 


第2章プリンタドライバ 

のインスト—ル 


0 9 00 
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Windows XP/Windows Server 2003 の場合 


ここでは、 Windows XP/Windows Server 2003が動作するパソコンをご使用になっている場 
合の、プリンタドライバのインストール方法じついて説明します。 

プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウェア CD-ROM を準備してください。 


广乃 I ィ I ド I -\ 

ご使用のパソコンじインストールされている Windows XP/Windows 
Server 2003のバージョンによっては、インストール手順や表示内容が 
異なる場合があります。このときは、表示内容じしたがってインストー 
ルしてください。 

V_ J 


園圃圃 


インストールの前に、メモ帳などにより CD-ROM の rREADME . TXT 」 
をお読みください。 ( CD-ROM ドライブが F の場合、 F :¥ XL 2300¥ 
Readme . txt 」を参照してください。） 

プリンタドライバを再インストールする場合は、前のプリンタドライ 
パを削除してからインストールしてください。 


〇 

© 


Windows を起動し、管理者権限でログオンする 


〔プリンタの追加ウイザード ] を起動する 


Windows XP の場合： 

〔スタート]-〔設定]-〔プリンタと FAX ] の順に選択し、〔プリンタのインストール] 
をクリックします。 

Windows Server 2003の場合： 

〔スタート]-〔プリンタと FAX ] の順に選択し、〔プリンタの追加]をクリックします。 


© 

〇 


〔プリンタの追加ウイザード]が起動したら、〔次へ]をクリックする 


にのコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択し、〔プラグ 
アンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチエッ 
クを外して、〔次へ]をクリックする 


© 


〔次のポートを使用]を選択し、 「 LPT 1 :(推奨プリンタポート）」を選択し、 
〔次へ]をクリックする 


© 

0 


〔ディスク使用]をクリックする 

〔フロッピーディスクからインストール]が表示されたら、添付のプリンタソ 
フトウェア CD - ROM をセットし、〔製造元のファイルのコピー元]に 「F : 
¥ XL 2300 ¥ WIN 2 KXP 」（ CD - ROM ドライブが F の場合）と入力し、〔〇のをクリックする 
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[FUJITSU XL - 230 0] を選択し、〔次へ]をクリックする 






既に他のドライバがインストールされている場合は、〈既存のドライバ 
を使う〉と表示されたら、「新しいドライバに置き換える」を選択し、 
〔次へ]をクリックしてください。 


〇 プリンタ名および通常使うプリンタにするかどうかを設定し、〔次へ]をク 
リックする 

® 〔このプリンタを共有しない]を選択し、〔次へ]をクリックする 

© 〔テストページを印刷しますか？]で〔いいえ]を選択し、〔次へ]をクリッ 
クする 

fe 〈プリンタの追加ウイザードの完了〉と表示されたら、〔完了]をクリックする 

© 「ハードウ X アのインストール」画面が表示されたら、〔続行]をクリックする 

ファイルのコピーが開始されます。 

〔プリンタと FAX ] フオルダにプリンタアイコンが表示されていることを確認してくださ 
い。 


じ(上でインストールは完了です。 


第2章プリンタドライバ 

のインスト—ル 
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ネツトワークプリンタとしてプリンタドライバを設定する 


ここではネットワークプリンタとしてプリンタドライバを設をする方法を説明します。 

本プリンタとパソコンの接続方法およびご使用じなる OS からインストール方法を選択してくだ 


さい。 

• Windows 98/ Me / NT 4.0/2000 の場合 . 42ぺージ 

• Windows XP/Windows Server 2003の場合 . 44ぺージ 


% Windows 98/IVIe/NT4. 0/2000 の場合 


プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 
ここでは 、 Windows 98を例に説明します。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 


广乃 I ィ I ド i - N 

ご使用のパソコンじインストールされている Windows 98/ Me / NT 4.0/ 
2000のパージョンによっては、インストール手順や表示内容が異なる場 
合があります。このときは、表示内容じしたがってインストールしてく 
ださい。 

V_ J 


〇 


© 

© 



プリンタソフトウ X ア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする 
〔スタート]一〔ファイル名を指定して実行]の順にクリックする 


〇 


〈名前〉に CD - ROM ドライブ名と 「 Setup . exe 」 と入力し、 〔0 K ] をクリックす 
る。 ( CD - ROM ドライブが F の場合、 rF ：¥ Setup . exej と入力して〈ださい。） 

富±通 Printia LASER シリーズセ、ソトアップが起動します。 


© 


[FUJITSU XL - 230 0] を選択し、 〔0 K ] をクリックする 
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〔ネットワークフリンタ ] を選択し、〔次へ]をクリックする 
〔 TCP / IP プロトコル； I を選択し、〔次へ]をクリックする 

プリンタの検索方法を選択する 

プリンタの IP アドレスが既知の場合： 

IP アドレスのラジオボタンにチェックをつけ、プリンタの IP アドレスを入力し、〔次へ；! 
をクリックします。 

プリンタの IP アドレスが不明の場合： 

横索するサブネットのラジオボタンにチェックをつけ、サブネットを入力し、〔次へ]を 
クリックします 0 

※デフォルトでは「255.255 .255.255 」が指定:されています。 

プリンタの機種名 〔FUJITSU XL - 230 0] を選択し、〔次へ]をクリックする 

プリンタ名を入力し、〔通常使うプリンタに設定する]にチェックをつけ、〔次 
へ]をクリックする 

Windows 98/ Me をご使用の場合、ここでファイルのコピーが行われます。 

广乃 I ィ 1 ド 1 -\ 

Windows 2000 / NT 4.0 をご使用の場合、〔プリンタの共有]が表示さ 
れたら、〔共有しない]を選択し、〔次へ]をクリックしてください。 
Windows NT 4.0 では、ファイルの〕ピーが行われます。また 、 Windows 
2000をご使用の場合、〔デジタル署名が見つかりませんでした]と表示 
されたら、〔はい]をクリックしてください。ファイルのコピーが行わ 
れます。 

\_ J 

〔 XL - 2300の接続先を' ' F 儿 PRXX " に変更しました]と表示されるので、〔0のを 
クリックする 

XX はポートをに自動付与される数字です。 

FUJITSU LPR ユーティリティがインストールされていない場合は、ドライバのインストー 
ル後自動的にインストールされます。画面表示にしたがってインストールしてください。 

〔完了]をクリックする 

〔スタート]—〔設定]—〔プリンタ]の順に選択する 

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。 

じ(上でインストールは完了です。 


0 9 0 


0 ® 


⑩ © © 
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Windows を起動し、管理者権限でログオンする 

プリンタソフトウ X ア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする 

〔スタート]一〔ファイル名を指定して実行]の順にクリックする 

〈名前〉に CD - ROM ドライブ名と 「 Setup . exe 」 と入力し、〔〇のをクリックす 
る。 ( CD - ROM ドライブが F の場合、 「 F :¥ Setup . exe 」 と入力して〈ださい。） 

富±通 Printia LASER シリーズセットアップが起動します。 

[FUJITSU XL - 230 0] を選択し、〔〇のをクリックする 
〔ネットワークプリンタ]を選択し、〔次へ]をクリックする 
〔 TCP / IP プロトコル； I を選択し、〔次へ]をクリックする 


y Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

ここでは 、 Windows XP/Windows Server 2003 が動作するパソコンをご使用になっている場 
合の、プリンタドライバのインストール方法じついて説明します。 

プリンタドライバのインストールは、次の手順で行います。 

添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を準備してください。 


乃 I ィ I ド I - 

ご使用のパソコンじインストールされている Windows XP/Windows 
Server 2003のバージョンによっては、インストール手順や表示内容が 
異なる場合があります。このときは、表示内容じしたがってインストー 
ルしてください。 


園圃圃 


インストールの前に、メモ帳などにより CD - ROM の rREADME . TXT 」 
をお読みください。 ( CD - ROM ドライブが F の場合、 

け: ¥ XL 2300 ¥ Readme . txt 」 を参照してください。） 

プリンタドライバを再インストールする場合は、前のプリンタドライ 
パを削除してからインストールしてください。 


〇目6 〇 ©09 
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〇 プリンタの検索方法を選択する 

プリンタの IP アドレスが既知の場合： 

IP アドレスのラジオボタンにチェックをつけ、プリンタの IP アドレスを入力し、〔次へ；! 
をクリックします。 

プリンタの IP アドレスが不明の場合： 

檢索するサブネットのラジオボタンにチェックをつけ、サブネットを入力し、〔次へ]を 
クリックします。 

※デフォルトでは「255.255 .255.255 」が指定されています。 

〇 プリンタの機種名 〔FUJITSU XL - 230 0] を選択し、〔次へ]をクリックする 

⑩ プリンタ名を入力し、〔通常使うプリンタに設定する]にチェックをつけ、〔次 
へ]をクリックする 


乃 I ィ|巧 - 

Windows XP/Windows Server 2003をご使用の場合、〔プリンタの共 
有]が表示されたら、〔共有しない]を選択し、〔次へ]をクリックして 
ください。 

〔八ードウェアのインストール画面；！が表示されたら、〔継続〕をクリッ 
クしてください。ファイルのコピーが開始されます。 


の 


© 

© 


〔 XL - 2300の接続先を' ' F 儿 PRXX " に変更しました]と表示されるので、〔0のを 
クリックする 

XX はポートをに自動付与される数字です。 

FUJITSU LPR ユーティリティがインストールされていない場合は、ドライバのインストー 
ル後自動的にインス トールされます。画面表示にしたがってインストールしてください。 

〔完了]をクリックする 

〔スタート]—〔プリンタと FAX ] の順に選択する 

Windows Server 2003は〔スタート〕一〔設定〕一〔プリンタと FAX 〕 フォルダにプリ 
ンタじアイコンが表示されていることを確認してください。 

じ(上でインストールは完了です。 


ク参照 「第3章ネットワークソフトウェアの使用」 

「 FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合」 （62 ペ- 
ティ リティを使用しない場合」 (75 ページ）を参照 


-ジ )、 「FLUITSU LPR ュー 
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ネットワークソフトウエアの 

使用 


この章では、ネットワークソフトウェアのイン 
ストール方法や使用方法について説明します。 


ネ、ソトワーク環境で使用する . 48 

プリンタ側の設定を行う . 49 

IP アドレスの設定を行う . 50 

プリンタの設定を確認する （ 設定内容一覧の EP 刷） ........ 51 

パソコン側の設定を行う . 52 

TCP/IP プロトコルを設定する . 52 

プリンタポートを設定する . 61 

FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合.62 
FUJITSU LPR ユーティリティを使用しない場合..75 
ネットワーク用語の解説 . 84 
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ネットワーク環，呪で使用う々 


ここでは、本プリンタをネットワーク環境に直結して使用する方まじついて説明します。じ(降の 
操作は、プリンタとパソコンがネットワークに接続されていることを前提としています。プリン 
夕とパソコンがネットワークに接続されていない場合は、接続してから次の操作を行ってくださ 
い。 

全体のながれは次のようになります。 



48 
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ンタ側の設定を行 



ここでは、ネットワーク環境で使用するためのプリンタ側の設をについて説明します。 


ネットワーク環境で使用するためじは、 
- IP アドレス 
. サブネ、ソトマスク 
-ゲートウェイアドレス 


プリンタじ次の項目を設をする必要があります。 


プリンタを接続するネットワークに DHCP サーバがある場合は、プリンタの電源を入れたとき 
じ、これらの項目を DHCP サーバから自動的に取得することもできます。 



DHCP サーバがない場合(こは、管理者が割り当てた固をのアドレスをオペレータパネルで設をし 
よづ〇 


万171订 


DHCP で運用する場合には、 IP アドレスが変更されることがあります。 
このときは、定期的に IP アドレスを確認して使用してください。 
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol ) は 、 DHCP サーバから 
DHCP クライアントじ IP アドレスを自動的に割り当てるプロトコルで 
す。プリンタを接続するネットワークに DHCP 環境があるかどうかは、 
ネットワーク管理者に確認してください。 


第 

3 

.sic. 


みツトフ—クソフトウエ了 

の使用 
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% IP アドレスの設定を行う 


ここでは、 IP アドレスの設をについて説明します。 


■ DHCP サーバから IP アドレスを取得する場合 

ネットワーク上に DHCP サーバが存在し、プリンタ側の 「 NETWORK 」 -riP ADDR 」 が 〔 AUTO ] 
じ設定されている場合は、 IP アドレスは自動的に取得されるためプリンタ側の設定は不要です。 
工場化荷時の 「 IPADDR .」 は 〔 AUTO ] に設定されています。 

「 IPADDR .」 の設をを変更している場合は、 〔 AUTO ] じ設をし直してください。 


《>参照 設定方法については、「アドレスを設定する」 （29 ページ）を参照 


■ オペレータパネルで IP アドレスを設定する場合 

オペレータパネルを使用して、 「 IPADDR .」 を 〔 MANUAL ] じ設をしたあと、 IP アドレスやサブ 
ネットマスク、ゲートウェイアドレスを設ちします。 

广 の1ィ1 H -\ 

IP アドレスは、ネットワークシステム全体で管理されています。誤った 
IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあ 
ります。割り当てる IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認してか 
ら設定してください。 

\_ J 

^照.設定方法については、「アドレスを設定する」 （29 ページ）を参照 


50 
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プリンタの設定を確認する（設定内容一覧の印刷） 


設を内容の一覧を巧刷して、設を内容を確認します。 


乃 I ィ|巧 - 

印刷される項目は、プリンタの機種やオプション品の取り付け状態に 
よって異なります。印刷方法については、「設を内容の一覧を印刷する」 
( 26 ページ）を参照してください。 
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ン側の設定を巧 


ネットワーク環境で使用するためのパソコン側の設をじついて説明します。 


TCP / IP ブロトコルを設定する 


TCP/IP プ□トコルの設を方法を OS ごとに説明します。ご使用じなる OS を確認し、該当する 


ページを参照してください。 

- Windows 98 /Me . 52ぺージ 

- Windows NT 4.0. 55ページ 

- Windows 2000 . 57ページ 

- Windows XP/Windows Server 2003 . 59ぺージ 


圓 Windows 98/Me の場合 

Windows 98 /Me が動作するパソコンをご使用になっている場合の TCP/IP プ日トコルの設を方 
まじついて説明します。ここでは、 Windows 98を例に説明します。 


〇 


〔スタート]-〔設定]-〔コントロールパネル]の順に選択し、〔ネットワー 
ク]アイコンをダブルクリックする 


Windows Me で〔ネットワーク]が表示されない場合は、〔すべてのコント□-ルパネル 
のオプションを表示する；！をクリックします。 

〔現在のネットワークコンポーネント ] に打 CP / IP ->*** (ゎがはアダプタ名)）；！が表示 
されている場合は、 手順© へ進んで<ださい。 

©〔追加] をクリックする 
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〔ネットワークコンポーネントの選択]ダイアログで〔プロトコル]を選択 
し、〔追加；！をクリックする 

ご使用じなる OS によって、次のダイア□グが表示されます。 

Windows 98の場合：〔ネットワークコンポーネントの選択] 

Windows Me の場合：〔ネットワークコンポーネントの種類の選択；！ 



〇 


〈製造元〉で 〔 Microsoft ] を、〈ネットワークプロトコル〉で〔 TCP / IP ]を選 
択し、〔〇のをクリックする 
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〔 TCP/IP -〉 * 林](林*はアダプタ名）を選択し、〔プロパティ]をクリックする 



〇 ネットワーク上に DHCP サーバが存在する場合は、 〔 IP アドレスを自動的に取 
得]に設定する 

DHCP サーバが存在しない場合は、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイ、 DNS を設定し、最後に〔〇のをクリックする 



乃 I 聲 I N -\ 

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 、 DNS (こついて不明な 
点は、ネットワーク管理者に確認してください。 ^ 

〇 Windows を再起動する 
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■ Windows NT4.0 の場合 

Windows NT 4.0 が動作するパソコンをご使用になっている場合の TCP / IP プ〇トコルの設を方 
まについて説明します。 


〇 

© 

© 


〔スタート]-〔設定]-〔コントロールパネル]の順に選択し、〔ネットワー 
ク]アイコンをダブルクリックする 

〔プロトコル；！タブをクリックする 

〈ネットワークプ〇トコル〉に打 CP / IP プ〇トコル]が表示されている場合は、 手順が へ 
進んで < ださい。 


〔追加]をクリックする 


iTT^n 


就則 I サ-ピス卜]ル|7の。う I がインド I 
ネットつーウ卜]ル(邮 


す lNetBEUl 7 t ] 卜]ル 

^NWLink IPX/S PX 
^rNWLink NetBIOS 

互換トランスホ。-卜 

追加(が… 1 ，刖赚 1 '施仇?^ 1 更觀繼 1 


I 0 K 


キャン iz ル 


〔 TCP / IP プロトコル]を選択し、〔〇のをクリックする 


インストルしたし々ットワ-ウフで卜]ルを州ックして、 [0K] ぞ州ックしてください。この 
^产 〕ンが-ネントのインストルテ''ィスクびある巧合は、[テ''ィスクほ閒を州ックしてくださ 
4 ぃ。 

ネットワ-クフで卜]ル(が： 


で NetBEUI フ W] ル 
で NWLink 炉 X/SPX 互換トランスが-卜 
で Point to Point Tunneling フ "tl 卜 ]ル 
で Streams 巧巧 


] 


テ''ィスクほ脚げ… 


J キゎンセル^ 


TCP/IP : m] ル 


ネプトワ-クフで卜]ルの遥巧: 


第3章ネット—^ソフトウェア 
の使用 
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〔 TCP / IP プロトコル]を選択し、〔プロパティ]をクリックする 



ネットワーク上に DHCP サーバが存在する場合は、 〔 DHCP サーバーから IP ア 
ドレスを取得する]に設定する 

DHCP サーバが存在しない場合は、 IP アドレス、サブネットマスク、デフナル 
トゲートウェイ、 DNS を設定し、最後に〔〇のをクリックする 



广乃 1聲1ド 1 -\ 

デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、設定する 
必要はありません。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、 DNS につ 
いて不明な点は、ネットワーク管理者に確認してください。 

V_ J 
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な Windows を再起動する 


■ Windows 2000 の場合 

Windows 2000が動作するパソコンをご使用になっている場合の TCP / IP プ日トコルの設定方 
まについて説明します。 


〇 

© 

© 


〔スタート]-〔設定]-〔ネットワークとダイアルアップ接続；！の順にクリッ 
クする 

〔ローカルエリア接続]をダブルクリックする 
〔プロパティ]をクリックする 
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〇 


〔インターネットプロトコル （ TCP / IP )] を選択し、〔プロパティ]をクリック 
する 



© 


ネットワーク上に DHCP サーバが存在する場合は、 〔 IP アドレスを自動的に取 
得する]に設定する 

DHCP サーバが存在しない場合は、 IP アドレス、サブネットマスク、デフナル 
トゲートウェイ、 DNS を設定し、最後に〔〇のをクリックする 



广別ィ■ド I - N 

デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、設をする 
必要はありません。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、 DNS サー 

パについて不明な点はネットワーク管理者に確認してください。 

V _ J 

〇 〔ローカルエリア接続；！を閉じる 
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画 Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

Windows XP/Windows Server 2003が動作するパソコンをご使用になっている場合の TCP/IP 
プ〇トコルの設定方まじついて説明します。 


© 


〔スタート]-〔コントロ ールパネル]の順に選択し、〔ネットワークとイン 
ターネット接続；！をクリックする 

〔コントロールパネルを選んで実行します]の〔ネットワーク接続]をクリッ 
クする 


ークとインターネクト巧窝 


乃イルの漏集のま示のおちに入り曲ツ-ルのヘルブ做 

0 戻る，0 ホ 户おま 臣7 フォルタ曰， 


A マイネ，トワ-ウ 
ぶ プリ：/々とその化のハ-阳巧 
L 巧まとモデムのオプション 


トラブルシューティ：/ヴ 



ネ9ト ワークと インターネゥト巧援 

作業を送びます 

(5) インターネブト巧ちのたゥトアゥブやを左を巧ラ 
(5) 6巧のネタトワークじ巧ちする 


コント ロール バネルを還んで実巧します 


© 


:ローカル エリア接続]をダブルクリックし、〔プロパティ]をクリックする 


「「を 股 [ 


一カル王リア按径の找@ 


サポート L 


巧簡 - 

が態： 

細搞時間： 
速唐 


巧結 
日日:の:11 
10.0 Mbps 


旣巧が況 —— 

バヶ。卜 

邪パ軒取 [ 


送ィ言龜 

270 I 


勃言 
195 


無础こする屯） 


閉 I ：■る吃） 
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〇 


拾夕南トプロトコル ( TCP / IP )〕 を選択し、〔プロパテイ〕をクリック 



0 


ネットワーク上に DHCP サーバが存在する場合は、 〔 IP アドレスを自動的に取 
得する]に設定する 

DHCP サーバが存在しない場合は、 IP アドレス、サブネットマスク、デフナル 
トゲートウェイ、 DNS を設定し、最後に〔〇のをクリックする 

〔□一カルエリア接続]を閉じます。 


インターネゥトプロトコル灯 CP / IP ) のブロパティ r ?) rx ] 


を肤 1 _ 

總蒜*® i 織絮穗罐 



OiP アドレスを自勒的に巧巧するに) 


DNS サーバーのアドレスを自旣巧に脱导する(目) 
@ みの DNS サーバーのアドレスをほうの： 

偈ホ DNS サ-バ-を)： I 

巧を DNS サーバー(が： I 


〔 詳細設定が … I 


「 0 K K J r キャンセル I 


广乃 I ィ I ド I -\ 

デフォルトゲートウェイや DNS サーバを使用しない場合は、設定する 
必要はありません。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ、 DNS サー 

パじついて不明な点はネットワーク管理者に確認してください。 

V _ _ _ J 
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プリンタポートを設定する 


サーバ等を経由しないで直接プリンタにネットワーク印刷する場合、プリンタポートの設を方法 
じは FU」tSU LPR ユーティリティを使用する場合と使用しない場合とがあります。該当する 
ページを参照してください。 

- FU」tSU LPR ユーティリティを使用する場合（通常の場合） . 62ページ 

- FUJITSU LPR ユーティリティを使用しない場合 . 75ページ 


广プ )1 イ I ド I -\ 

- FLUITSU LPR ユーティリティを使用する場合は 、 Windows 98/ Me / 
NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003にてプリンタポートの設定:が 

でき丰す 

FUJtSU LPR ユーティリティを使用しない場合は、 OS のサービスを 
組み込むことで Windows NT 4.0 /2000/ XP/Windows Server 200 3 じ 
てプリンタポートの設をができます。 

- FUJtSU LPR ユーティリティをインストールされた場合には、プリン 
タポートの設定じ(外に下記の機能を使用できます。 

-巧刷データファイルをプリンタに送信することができます。 （65 ペー 
ジ） 

-巧刷ジョブの表示、削除、他のプリンタへの転送ができます。 （66 
ぺ_ジ） 

-プリンタの ステータスが 表示できます。 （67 ぺ ージ） 

• IP アドレスの自動再設定ができます。 （72 ページ） 

V_ J 
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プリンタのを称を変更する場合には、手順 @ の前に変更を完了して 
ください 。 FUJITSU LPR ユーティリティの設定後にプリンタのを 
称を変更した場合は、名称を変更したプリンタから印刷が行えませ 
ん 0 

\ _ / 


添付のプリンタソフトウ X ア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセツト 
する 


〔スタート]-〔ファイル名を指定して実行]の順に選択する 


〈名前〉に CD - ROM ドライブ名と 「 SETUP 」 を入力し、〔〇のをクリックする 
( CD - ROM ドライブが F の場合、 rF ：¥ SETUPj と入力して〈ださい。） 



[FUJITSU LPR ユーティリティ]をクリックする 
セットアッププログラムが起動したら、〔次へ]をクリックする 
製品ライセンス契約の内容を確認し、〔はい]をクリックする 


FUJITSU LPR ューティリティを使用する場合 

LPR 9] 刷を行うじは 、 FUJITSU LPR ユーティリティを使用します。ここでは 、 FLUITSU LPR 
ユーティリティのインストール方ま、機能、アンインストール方まについて説明します。 

圓 FUJITSU LPR ューティリティをインストールする 

FLUITSU LPR ユーティリティをインストールし、プリンタポートを設定:することにより LPR 印 
刷ができます。次の手順にしたがって 、 FLUITSU LPR ユーティリティのインストールおよび、 
プリンタポートを設定してください。 


XL - 2300を通常使うローカルプリンタとしてプリンタドライバを設定する 

廣参照 プリンタドライバのインストール方法は「第2章プリンタドライバのインストール」 

(37 ページ）を参照 


國■國 


@60 ©09 
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〔詳細設定]をクリックする 

〈 LPR パ'イトカウントを有効にする > にチェックを付け、〔〇のをクリックする 

さらに〔〇のをクリックする 

メインウインドウに XL - 2300が追加されます。 


これで設定は完了です。 

FUJTSU LPR ユーテイリテイを起動した状態で、アプリケーシヨンから印刷します。 


インストール先とスプール先のフナルダを確認し、〔次へ]をクリックする 

〇 〔スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、〔次へ] 
をクリックする 

® プログラ厶フナルダ名を確認し、〔次へ]をクリックする 
の 〔完了]をクリックする 

FLUITSU LPR ユーティリティが起動します。 

「巧刷にはスプールディレクトリへの書き込みアクセス権が必要です。アクセス権を変更 
してもよろしいですか？」というメッセージが表示された場合じは、 [ はい （ Y )] をクリッ 
クします。 

〔リモートプリント]メニューの〔プリンタの追加]を選択する 

(£> 〔プリンタ]で XL -2300 を選択し、 〔 IP アドレス]にプリンタの IP アドレス 
を入力する 


•別署1订 


「横索」をクリックして、ネットワーク上のプリンタを選択することも 
できます。 


©0 © 


第3章ネット—^ソフトウェア 
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圓 FUJITSU LPR ユーティリティの機能 

FLUITSU LPR ユーテイリテイの機能について説明します。 


>メインウインドウ 

メインウィンドウでは 、 FLUtSU LPR ユーティリティのステータスを表示できます。 


FUJITSU LPFQ ーティ ij 



7 W ル ( E ) リモ-卜7リント啞わ。別ン喧）■\|が时 


7リンう 


_ が態 が了 5 赴 


① 


② 


③ 


④ 


①プリンタ 

登録されているプリンタをを表示する。 

②状態 

FLUITSU LPR ユーティリティのプリンタポートの状態を表示す 
る0 


状態 

内容 


待機中 

プリンタポートが待機中の状態 


接続中 

プリンタに接続を試みている状態 


送信中-**% 

プリンタじデータを送信している状態 
%表示は送信済みの割合 


停止中 

〔リモートプリント]メニューで一時停止さ 
れた、もしくはエラーが発生して送信を停止 
している状態 


問合せ中 

プリンタのステータスの問合せをしている 
状態 


未お Itc 

〔スタート〕-啟お-〔プリンタ ] (Windows 
XP/Windows Server 2003では、〔プリンタ 
と FAX ]) フォルダからプリンタが削除され 
た、もしくは、プリンタの IP アドレスが正し 
<設をされていない状態 
印刷できない状態 

③終了 

送信が終了したジョブ数を表示する。 

④残り 

送信が終了していないジョブ数を表示する。 


が 






































XL - 2300ネ、ソトワークガイド 


•ファイルのダウンロード 

印刷データファイルをプリンタじ送信することができます。 


〇 

© 


プリンタを選択する 

〔リモートプリント]メニューの〔ダウンロード]を選択する 



7リンうのお加...(互） 

7リンうの肖 I 聯屯） 

7リンうの再設走..晒 


© 


ダウンロードするファイルを選択し、〔開く]をクリックする 

ファイルがダウン□ー ドされ、巧刷が開始されます。 



乃 I イ I ド I ->1 

XL - 2300じ(外の印刷データファイルをファイルのダウン□-ドにて巧 
刷はできません。他のプリンタの印刷データファイルを選択し、〔開く] 

をクリックすると、プリンタ本体の故障の原因となります。 
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•ジョブの表示、削除、転送 

印刷ジョブを表示したり、削除したりすることができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で巧刷ができない場合、印刷ジョブを他のプ 
リンタへ転送することができます。 


广乃 M ド1 -\ 

-他社製のプリンタへは転送できません。 

-利用しているプリンタの機種を（ここでは XL - 230 0) を選択し、転送し 
てください。 

\_ y 


〇 プリンタを選択する 

〔リモートプリント]メニューの〔ジョブの表示]を選択する 

ジョブが表示されます。 


が ( H ) 1 

フリン》 

1かでン日ず...り） 

が了 m 

1 FUJITSU 

1ゲがのま TTt …(ぶ 

1 o '! —0 

■aiiiiiiaii 

フリン如)ステーれ..(の 

1 0「0 


一時巧止を〉 



フリン》のお加…曲 
フリン》の肖1脱屯） 

フリンタの馬を志.お） 



© 


印刷ジョブを削除する場合は、削除したい印刷ジョブを選択し、〔ジョブ]メ 
ニューの〔削除]を選択する 

ジョブが削除されます。 
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〇 印刷ジョブを転送する場合は、転送したい印刷ジョブを選択し、〔ジョブ]メ 
ニューの〔転送]をクリックし転送先のプリンタを選択する 

転送先のプリンタじジョブが送られます。 



广の 1ィ I ド I -\ 

転送できるプリンタは、あ6かじめ FU」ITSU LPR ユーティリティに設 
定されている必要があります。 

ジョブの自動転送の設定じついては、「ジョブの自動転送」巧〇ページ)） 

を参照してください。 

V_ J 

♦プリンタのステータス 

プリンタのステータスを表示できます。 

〇 プリンタを選択する 

〔リモートプリント]メニューの〔プリンタのステータス]を選択する 



I フリン》のお加…(直） 

フリンタの刖除(白） 

フリンタの再設定…(巧 

プリンタのステータスが表示されます。 



广乃 1 讀 1ド1 ->1 

〔ジョブ表示；！ダイア□グの〔ステータス]でも確認できます。 

V _ J 
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•一時停止 

巧刷データの送信を停止したり、停止状態を解除することができます。 

〇 プリンタを選択する 

〔リモートプリント]メニューの〔一時停止]を選択する 

状態欄は「停止中」になり、メニューにはチェックがつきます。 

-時停止中に選択すると、一時停止状態を解除します。 

送信中のジョブを一時停止すると、「現在送信中のジョブが再送信になりますがよろしい 
ですか？」というメッセージが表示されます。「はい」をクリックするとジョブの送信を 
いったん中止します（一時停止解除後再送信)。 

「いいえ」がクリックされたら一時停止を解除し、送信を続けます。 



フリン加胤 E .. (が 
フリンタの刖除が 
フリン城)馬さち...(を 


•プリンタの追加 

印刷先のポートを FUJITSU LPR ポートに変更することができます。 


广乃 1 嗜 1ド 1 - 

すでに FLUITSU LPR ユーテイリテイに登録されているプリンタは追加 
できません。ポートを変更したい場合は、「プリンタの再設定」 （73 ペー 
ジ）を選択してください。 

また 、 FUJITSU LPR ユーテイリテイにはプリンタを30台まで登録す 
t ることができます。 


〇 


〔リモートプリント]メニューの〔プリンタの追加]を選択する 



7 W ル(り 

wasawaoJ tr 诚轉 、ル7。出） | 

つリバ！ 

うつン□-ド..屯） 

ゲがの表示…(ぶ 

7 リンうのステ-うス ...(U) 

一時お止を） 

が了 巧リ 

1 FUJITSU 

1 0 1曰 



7リンうの肖1聯做 

7リンうの再記走..咽 
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© 


〔プリンタ]を選択し、 〔 IP アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力し、 
〔詳細設定]をクリックする 


巧川の追加 


7 リ川 ( 巳)： I FUJITSU XL-2300_1 


] 


IP 7 ドレスの： 1192.168 .1.1001 

_ 検束屯)… _J J ^ Sili ^^ CE ) 
キトンセル 


OK 


叫がお） 


© 


乃 I ィ|巧 - 

〔檢索]をクリックし、ネットワーク上のプリンタを選択すると IP アド 
レスを設をできます。 


〈 LPR バイトカウントを有効にする〉にチ X ックを付け、〔〇のをクリックする 





別綺订 


〈 LPR バイトカウントを有効にする〉をチェックをしないと 、デーダ敬 
をチェックしない信頼性の低い通信じなります。必ずチェックを付けて 
ください。 

〔プリンタ]には、〔プリンタ ] (Windows XP/Windows Server 2003 
の場合は「プリンタと FAX 」） フォルダにプリンタドライバが追加され 
ている場合のみ表示されます 。 Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows 
Server 2003でネ、ソトワークプリンタじ設をしている場合は表示されま 
せん。 

〔模索]をクリ、ソクしてネットワーク上のプリンタを檢索することもでき 
ます。 
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メインウインドウじプリンタが追加されます。 



•プリンタの削除 


〇 

© 


プリンタを選択する 

〔リモートプリント]メニューの〔プリンタの削除]を選択する 



© 


削除のメッセージが表示され、「はい」をクリックする 

メインウインドウからプリンタが削除されます。 



•ジョブの自動転送 

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷ジョブを他の 
プリンタへ転送することができます。 


广別婦1ド1 ->1 

-他社製のプリンタへは転送できません。 

-利用しているプリンタの機種を（ここでは XL - 230 0) を選択し、転送し 
てください。 

Vs _ J 


〇 


プリンタを選択する 
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© 


〔リモートプリント]メニューの〔プリンタの再設定]を選択する 


フ 7 イルの1 


フリンタ 

■awjiigiij 

が?ントト''...ぬ） 

シ''。''のま示…(ぶ 
フリンタのステーれ..(ぶ 
一巧停止を） 

が了 巧り 

1 〇1 0 

1 FUJITSU 

1 〇1 0 

フリン》の适加…堪） 

フリンタの削除也） 




© 


〔詳細設定]ボタンをクリックする 



〔ジョブの自動転送を行う]にチ X ックをつけ、転送先となるプリンタの IP 
アドレスを設定する 


万171订 


〔横索；！をクリックして、ネットワーク上のプリンタを横索することも 
できます。 


© 


〔〇のをクリックする 


7リンう： 

IP r ドレスの： 


FUJITSU XL -2300 


1192.168 .1.99 
F lpra ■イト占ウントきち如にする ( L ) 
「'/がの白旣お送- 


P み7の自旣較をを巧うを) 


1P 了ドレス地: 1192.168 .1.1001 
厂1ラ-時のみ送するを） 


おを屯)'''」 


おをむ)…」 


再巧棉(巧 I 


0K 


] キトンセル」 へん7。ぉ）」 


]勺ン5のち式 


]勺ン5のち式 
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• IP アドレスの自動再設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れるたびじプリンタの IP アドレスが変更じなる場合、 
変更された IP アドレスを檢索し自動的に再設をすることができます。 


广の 1ィ I ド I ->1 

橫索対象は 、 FUJITSU LPR ユーティリティの檢索範囲設定じしたがい 
ます。 

v _ J 


〇 〔オプション]メニュ-の〔設定]を選択する 


国 

FUJITSU LPFQ —テイりテイ 

曰 回 因 


<} Un リモ-げ J ント啞 

が成なぶ 

、ル/お） 1 


つ 、 M 蛾 J 


FUJITSU XL-2300 


「FUJITSU XL - の日日 1 「待峨や 


© 〔自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックを付ける 



© 


〔〇のをクリックする 


Z? 
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♦プリンタの再設定 

すでに FLUtSU LPR ユーテイリテイに登録されているプリンタの設定ができます。 


プリンタを選択する 


FUJITSU LP むーテ 


77イルと） 


リモ-卜：?リント(垃 


わ。別ン哈） V 17 W 


7、}-典 I 叫ン□-ド...哈） 

的つ、'の表示…(ぶ 
7リ川のステ-うス…(山 
一 B う巧止喧） 


FUJITSU 


pujrrsu 


7リンうの追加...(互） 
7リ川の肖 I ]蹄屯） 


7リンうの馬 S 定…啞 


が了 


© 

© 


〔リモートプリント]メニューの〔プリンタの再設定]を選択する 
必要な項目を再度設定する 

「プリンタの追加」 （68 ページ)、「ジョブの自動転送」の0ページ）で設定できる項目が 
再設をの対象となります。 
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圓 FUJITSU LPR ユーテイリテイをアンインストールする 


〇 


タスクバーにある FUJITSU LPR ユーテイリティアイコンをちクリックする 


アイコンが表示されていない場合は、 手順© へ進んでください。 

© 表示されるメニューの〔終了]を選択する 


〔スター ト ]- 〔プログラム]- [Fujitsu] - [FUJITSU LPR ユー ティリ ティ ] 
の順に選択し、 [FUJITSU LPR ユーティリティの削除]をクリックする 
(Windows XP/Windows Server 2003 では〔スタート]-〔すべてのプログラム] 
- [Fujitsu] - [FUJITSU LPR ユー テイリテイ]- [FUJITSU LPR ユーテ イリ 
テイの削除]) 


〇 


削除を確認する画面が表示されたら、〔はい；！をクリックする 

FLUITSU LPR ユーテイリテイのアンインストールが行われます。 


广乃 I ィ I ド I -\ 

FLUtSU LPR ユーティリティのインストール先のフォルダやスプール 
先のフォルダに、インストール後に追加したファイルが存在すると、 
フォルダを削除できません。あらかじめ、余分なファイルを削除してか 
ら 〔FLUtSU LPR ユーティリティの削除；！を行ってください。 

V_ J 
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I FUJITSU LPR ューティリティを使用しない場合 

Windows NT 4. 0の場合 


© 


〔スタート]-〔設定]-〔コントロール]の順に選択し、〔ネットワーク]ア 
イコンをダブルクリックする 

〔サービス]タブをクリックする 


run サー朽171卜]ル17の。う I がインド I 
ネットトクサ-朽(邮 


留 Microsoft Internet Information Server 3.0 

国 NetBIOS インう- 7 王イス 

国 RPC 巧巧 

国 SNMP サ-ピス 

国〕 ンピュ-う巧ウザ 

国サ -が- 

国つ-ウス テ-別ン 


…'劇哑 


肖 I 聯晒」7扣巧ィを)... 


Microsoft Internet Information Server 3.0 


■ ?|X| 


OK I キャンたル 


© 


o 


〔追加]をクリックする 

〔ネットワークサービス〕じ 〔Microsoft TCP / IP 巧用り；！と〔簡易 TCP / IP サービス]が 
表示されている場合は、 手順© へ進んで<ださい。 

[Microsoft TCP / IP 印刷]を選択し、〔〇のをクリックする 


ネットワークサザスの邏巧 


bI 〕ンホ‘-ネン^^インストルテ''ィスクびある巧[テ''ィスクほ閒を州み tl ： てく皆さ9 

い。 


ネットワ-クサ-ピス(ゆ 


国 Microsoft DNS サーが一 
辑 Microsoft Internet InTormation Server 


Microsoft TCP/IP Efl 刷 


留 NetBIOS イントフ王イス 
国 阿 P for Internet Protocol 


] 


zJ 


テ''イスクほ用お)… 


0 


_0 K _I _キトンセル 

〔簡易 TCP / IP サービス]を選択する 

手順は 、 〔Microsoft TCP / IP 巧席り]の場合と同じです。 
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© 

0 


Windows を再起動する 

XL - 2300を通常使うローカルプリンタとしてプリンタドライバをインストー 
ルする 


像参照 プリンタドライバのインストール方法は、「第2章プリンタドライバのインストール」 

(37 ページ）を参照 


〇 

〇 

© 

© 


〔スタート]-〔設定]-〔プリンタ]の順に選択する 

手順 0 で追加した XL - 2300のアイコンをちクリックし、〔プロパティ]を選 
択する 

〔ポート]タブをクリックする 

〔ポートの追加]をクリックする 

[LPR Port ] を選択し、〔新しいポート]をクリックする 



國國國 

CLPR Port] W 外は、選択しないでください。 


© 


〔プリンタの IP アドレス]と〔プリンタキュー名]を設定する 

プリンタキューをは、任意のを前を付けてください。 



© 


〔〇の、〔閉じる]の順にクリックする 

プ□パティを閉じます。 
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これで設定は完了です。 

> Windows 2000の場合 

XL - 2300を通常使うローカルプリンタとしてプリンタドライバをインストー 
ルする 

像参照 プリンタドライバのインストール方法は、「第2章プリンタドライバのインストール」 

(37 ページ）を参照 


〔スタート]-〔設定]-〔プリンタ]の順に選択する 


© 

で^ 手順 〇 で追加した XL - 2300のアイコンを右クリックし、〔プロパティ]を選 
択する 

〔ポ—りタブをクリックする 
で/ 〔ポートの追加]をクリックする 

Vll [Standard TCP/IP Port ] を選択し、〔新しいポート]をクリックする 


过ぶ] 


丰 IJ 用巧おなポートの桂美自(互): 


Local Port _ 


巧しいポ-卜の桂頭地)... 


|[觀じ[端が!^ 


年たル^ 


國画圆 


〔 S ね ndard TCP/IP Port ] じ(外は、選択しないでください。 


WM 標準 tcp / ip プリンタポートの追加ウィザードが表示されたら、〔次へ]をク 
リックする 
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〇 〔プリンタ名または IP アドレス]と〔ポート名]を設定し、〔次へ]をクリッ 
クする 

〔ポートを；！は任意のを前を付けてください。デフォルトは IP _ ( IP アドレス）です。 



0 


〈デバイスの種類〉で〔カスタ厶]を選択し、〔設定]をクリックする 


f ミ準 TCP / IP ブリン5!ポートの胤)日ウイザ-ド 


ポート巧在がさらにあ巧です。 
デバイスを哉則で訪せんでした。 


と前のページのアドレスび正確である。 



^：^1^^3^&»^!：てネッかゥ刷の橫ま姨巧するか 


、アドレスげ賴 I じ正確で 



<戻る(巨）_|_みへ勉>」_キャンむレ」 
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〔ポートの設定]タブの各項目を設定し、〔〇のをクリックする 

〈プ□トコル〉で 〔 LPR 〕 を選択します。 

〈 LPR 設を〉の〔丰ューを]を入力します。丰ュー名は任意のを前をがけて<ださい。 
〔 LPR バイトカウントを有効にする]とに NMP ステータスを有効じする；！のチェックが 
外れていることを確認します。 




ポートの設定 I 


ポ-卜を(り： 

ブリンタをまたは IP アドレス(が： 
「プ□トコル¬ 


ド P： 192.16 8.0.2 


1192.168 .0.2 


■ Raw ( R ) 


(7 LPR ( L ) 


ポートを号(が： 
- LPRIS ^- 


キュ-名ぬ)： |IP 

厂 LPR バイトカウントをち細こする(呂） 

「厂 SNMP ステ-タスをち細こするを） 

〕ミ： L ニティ名を)： 


public 






キャンセル 


の 

© 


〔次へ]をクリックする 

〔完了]をクリックする 

プ□パティを閉じます。 



x] 


精準 TCP / IP ブリン5ポートの追加ウイザードの 


みの巧'佳でポートび遥巧されました。 

SNMP ： いいえ 

プロト〕ル LPR . Ip 

デバイス 192.16江 0.2 

ポートを IP .1 92.168 .0.2 

アタプタの桂辨 


このウイザ-ドを完了するには、巧了]を如》ルてください。 


<戻る® r を了 


¥ 


キサンセル」 


これで設定は完了です。 
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• Windows XP/Windows Server 2003 の場合 


〇 XL - 2300を通常使うローカルプリンタとしてプリンタドライバをインストー 
ルする 


《 b 照 プリンタドライバのインストール方法は、「第2章プリンタドライバのインストール」 

(37 ページ）を参照 


〔スタート]-〔コントロールパネル]の順に選択し、〔プリンタとその他の 
ハードウエア]をクリックする 


© 


〔コント ロール パネルを選んで実行します]の〔プリンタと FAX ] をクリック 
する 



〇 


手順 〇 で追加した XL - 2300のアイコンをちクリックし、〔プロパティ]を選 
択する 


© 


〔ポート]タブをクリックする 
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〔ポートの追加]をクリックする 


OKI MICRO LINE 14n のブ□パティ 


厂を肢「 ポート 1~ 詳細設定 

這 


OKI M に ROLINE 14n 


ドキュプントは、をッウボックスびオンじねっているポ-卜のうち、最巧け I 踊巧おねもので 
巧尼にれます。 


ポート 

説明 

プリンタ へ 

回 LPT1 ： 

プリンタポート 

OKI MICROLINE 14n 

□ LPT2 ： 

ブリンタポート 


□ LPT3 ： 

ブリンタポート 


□ C0M1 ： 

シリアルポート 


□ COM2 ； 

シリアルポート 


□ COM3 ； 

シリアルポート 

V 


ボートの适加の… 




ポートの刖隨(が I [ ポートの巧脱な.. ] 


] 巧ち向サポートをちかじするを） 
□ブリンタプールをちかじする(が 


] I キャンセル 


通用(か 


〇 


[Standard TCP/IP Port ] を選択し、〔新しいポート]をクリックする 


プリ:/タボニ 


丰リ巧可能なポートの桂强地： 


Local Port _ 

因口 SBEBPfcM の I—mii 


おしいポートの桂閑地)... 


I 巧しいポートを) I 辛 v > iz ル 


圈圃圆 


〔 S ね ndard TCP/IP Port ] じ(外は、選択しないでください。 


〇 標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザードが表示されたら、〔次へ]をク 
リックする 


第 

3 

. sic . 


みツトフ—クソフトウエ了 

の使用 
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〇 


〔プリンタ名または IP アドレス]と〔ポート名]を設定し、〔次へ]をクリッ 
クする 


〔ポートを；！は任意のを前を付けてください。デフォルトは IP _ ( IP アドレス）です。 



© 


〈デバイスの種類〉で〔カスタ厶]を選択し、〔設定]をクリックする 



ートのお加ウィザード ( 


ポート巧巧げさらにホまで才。 

デバイスを谎則できませんでした。 

图 


す! W スがネ》トワ-ウ上じをつかりません。 W 下のぶを罹記してください： 

1. デバイスカ讨ソこなっている。 

2. ネットワーウび巧掃されている。 

江デバイスび正しく術なぞれている* 

4. 前のページのアドレスが正语である。 

アドレスが間遺っているとをえられる巧さは、辰る]をクリックして、おのペ-ジに戻り、アドレスをお正し、ネットワ-ウ 
でがのおま簿巧してくだぞい。アドレスげお実(こ正おである巧合は、汝の巧 W スの锻自を涅巧してください。 


デバイスの桂類 

〇 憤をの ■'] け' * り ,:. '',ewcir-. ■?- が： 

® カスタム ◎ 



<戻る(段 〕〔 汝へ(が> ) 


[ キサンセル 


が 
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© 〔ポートの設定]タブの各項目を設定し、〔〇のをクリックする 

〈プ□トコル〉で [ LPR ] を選択します。 

〈 LPR 設を〉の〔丰ューを]を入力します。キューをは任意のを前を付けてください。 
〔 LPR バイトカウントを有効にする]とに NMP ステータスを有効じする；！のチェックが 
外れていることを確認します。 



© 〔次へ]をクリックする 

© 〔完了]をクリックする 

プ□パティを閉じます。 



これで設をは完了です。 
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% ネットワーク用語の解説 


本プリンタをネットワークで利用するときに使用される用語について説明します。 


■ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

IP アドレスの自動割り付けシステムです。クライアントが TCP / IP 通信を行うときに、必要に応 
じてサーバから IP アドレスをも6い、通信終了後はサーバに IP アドレスを戻します。 


■ DNS (Domain Name System) 

ホストをか6 IP アドレスを取得できるようじするサービスを提供するシステムです。 


■ HTTP (Hyper Text Transier Protocol) 

インターネット上の Web サーバからデータを送受信するために使用される通信プ〇トコルです。 
HTML (HyperText Markup Language ) 文書や、文書に関連付けされた画像や音声ファイルな 
どをやり取りすることができます。 

IETF (Internet Engineering Task Force ) じよって RFC として規格化されています。 XL シ 
リーズの IPP 対応機種では、 HTTP /1.1 をサポートしています。 


■ IPP (Internet Printing Protocol) 

RFC として規格化されたインターネット経由での印刷をサポートした印刷制御プ〇トコルです。 
ファイル転送のプ□トコル HTTP (HyperText Transfer Protocol ) を使用しており、 LAN を超 
えた環境でもアクセスできることが特徴です。 


■ LPR (Line Printer Remote) 

TCP / IP 標準の巧刷制御プロ トコルです 。 Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003で 
は、 UNIX 用印刷サービスまたは TCP / IP 印刷サービスとして標準添付されています。 


■ MIB 

SNMP では、ネットワーク上のを種接続機器の動作状況を監視-管理するための動作状ミ兄に関す 
るデータを MIB (Management Information Base :管理情報べース）といいます。 

本プリンタは M 旧-丑および PrinterMIB をサポートしています。 


■ SNMP 


SNMP (Simple Network Management Protocol ) とは、ネットワーク上のを種接続機器を管 
理するためのインターネット標準のプロトコルです。ネットワーク上のを種接続機器が SNMP を 
サポートしていれば、ワークステーシヨンで動作しているミ凡用の SNMP 管理マネージャソフトか 
ら 、 SNMP メッセージを使用することでその接続機器の設定情報である MIB (Management 
Information Base :管理情報べース）を読み A んだり、逆にそれを設定することで接続機器の集 
中管理や、接続機器の非同期に起こるエラー発生とその内容を監視することが可能となります。 
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第 4 章 

プリンタ共有の設定 



この章では、プリンタをサーバ上で共有し、他 
のパソコンから印刷するために必要な設定につ 
いて説明します。 


Windows 98/Me のとき .8b 

サーバ側の設定 . 86 

クライアント側の設定 . 88 

Windows NT4.0 のとき . 89 

サーバ側の設定 . 89 

クライアント側の設定 . 92 

Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のとき . 93 

サーバ側の設定 . 93 

クライアント側の設定 . 98 
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Windows 98/Me のとき 


ここでは、 os が Windows 98/ Me のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライアントと 
して運用する場合に必要となる設定じついて説明します。 


サーバ側の設定 


サーバとして運用する場合に必要な設定じついて説明します。 


■準備 

ネツトワークの設をで、プリンタの共有ができるようじ設定します。 


〇 

© 


〔ネットワーク]プロパティを開く 

〔スタート]から〔設定]-〔コント□-ルパネル]の順に選択し、〔ネットワーク]をダ 
ブルクリックします。 

〔ファイルとプリンタの共有]をクリックする 



© 


「プリンタを共有できるようにする」を選択し、〔〇のをクリックする 



〇 


〔ネットワーク]プロパティの〔〇のをクリックして閉じ、 0 S を再起動する 
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国 設定 

共有プリンタの設を手順は次のとおりです。 


〇 XL - 2300のプリンタドライバ、プリンタポートを設定する 


が参照 プリンタドライバ、プリンタポートの設定方法は「第3章ネットワークソフトウェア 
の使用」 （47 ページ）を参照 

^ 〔スタート]から〔設定]-〔プリンタ]の順に選択し、共有するプリンタを 
クリックする 


W 〔ファイル]メニューから〔共有]を選択する 

〇 「共有する」を選択し、共有名を入力する 

必要に応じてコメント、パスワードを入力してください。 



共有を . 共有プリンタのを前を入力します。他のユーザがネット 

ワークで情報を見るときに、ここに指定したを前が表示 
されます。 

コメント . プリンタの種類や設置場所などの共有プリンタに関する 

コメントを入力できます。 

パスワード . 他のユーザがこの共有プリンタじ接続するときに使うパ 

スワードを指をします。 

パスワードを使わないときは、空白のままじします。 


入力が終わったら、〔〇のをクリックしてください。 


第4章プリンタ共有の設定 
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% クライアント側の設定 


Windows 98/ Me をクライアントとして使用し、共有プリンタに巧刷するときの設をについて説 
明します。 

Windows 98 /Me のクライアントから Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Wmdows Server 
2003のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークを経由してサーバから簡単にプリン 
タドライバをインストールできます。 

サーバが Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003の場合は、代替インストールが必 
要となります。 


忽参照 代替インストールについては、「サーバ側の設定 :」 Windows 2000 / XP/Windows 

Server 2003のとき（(93ぺージ )）、 Windows NT 4.0 のとき（(89ぺージ )） を参照 

■準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントがじ(下の条件を満たしていることを確認してください。 


サーバ . Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003が 

動作するパソコンです。あらかじめ共有プリンタの設をを行って 
おいてください。 

クライアント . Windows 98/ Me が動作するパソコンです。 


■設定 


V エクスプローラを起動する 

〔スタート ] から〔プ□グラム；！-〔エクスプ□-ラ ] (Windows Me は〔スタート〕から 
〔プ□グラム〕-〔アクセサリ；！-〔エクスプ□ーラ；！ ） の順に選択します。 

© サーバで利用可能な共有プリンタを表示する 

〔ネットワークコンピュータ ](Windows Me は〔マイネ、ソトワーク ]) をダブルクリッ 
クし、ネットワーク上のコンピュータを表示します。一覧から共有プリンタのサーバをダ 
ブルクリックすると、利用可能な共有プリンタが表示されます。 


© 


設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、画面の指示にしたがってイン 
ストールする 


ファイルがコピーされ、〔プリンタ]フォルダじ新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライバのインストールは完了です。 
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Windows NT4. 0 のとき 


ここでは、 OS が Windows NT 4.0 のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライアントと 
して運用する場合に必要となる設定じついて説明します。 

感 参照. プリンタドライバ、プリンタポートの設を方法は「第3章ネットワークソフトウェア 
の使用」 （47 ページ）を参照 

h サーバ側の設定 

サーバとして運用する場合に必要な設ちじついて説明します。 

■設定 

共有プリンタの設定手順は次のとおりです。 


XL - 2300のプリンタドライバ、プリンタポートを設定する 

感参照 プリンタドライバ、プリンタポートの設定方法は、「第3章ネットワークソフトウエ 
アの使用」 （47 ページ）を参照 

^ Windows NT 4.0 を起動し、管理者権限でログオンする 

〔スタート]から〔設定]-〔プリンタ]の順に選択し、共有するプリンタを 
クリックする 


〔ファイル]メニューから〔共有]を選択する 


第4章プリンタ共有の設定 


タタ 
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9 「共有する」を選択し、共有名を入力する 



共有を . 共有プリンタのを前を入力します。他のユーザがネットワークで情報 

を見るときに、ここに指をしたを前が表示されます。 

ただし、全角7文字じ(上、半角13文字じ(上のを前を設定すると、 
Windows 98/ Me のパソコン (クライアント）からプリンタのネッ 
トワークパスを参照できなくなりますのでごを意ください。 

クライアントの OS が Windows 98/ Me の場合は、引き続き 手順© じ(降の操作で代替 
ドライバのインストールを行ってください。 


广別聲1ド1 ->1 

代替ドライバをインストールしないときは、〔〇のをクリックして設定 
を終了します。 

Vs _ J 
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「代替ドライバ」リストからクライアントの 0 S を選択し、〔0のをクリツクする 


FUJITSU XI_-2300 のフでがティ 


をお1が-卜Iスクシ''ュ-ル共ちIセキュリティ1バージョン巧報1 


FUJITSU XL-2300 


广其ちしないを） 

(7 共ちするを） 

みちを IFUJITSUX 


げ暂卜''ライがをインストールして、汝のシステム上のユーサ''一び巧続したときに、自か的に 


けをドライが 


Windows NT 4.0 x86 (むス下ール戒 
Windows NT 4.0 MIPS 
Windows NT 4.0 Alpha 
Windows NT 4.0 PPC 
Windows NT 3.5/3.51 x86 


zl 


フリンタに巧するアウセスおをま!ミする I こは、比キュリティ]わ巧ほってください。 


キャンたル 


〇 


乃 I ィ|巧 - 

Windows 98/ Me の代替ドライバをインストールするときも、 
「Windows 95」を選択してください。なお、代替ドライバがすでじイ 
ンストールされている場合は、「（インストール済)」と表示されます。 


添付のプリンタソフトウ X ア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 


「コピー元」に 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 9 X _ ME 」 と入力する、または〔参照]をクリッ 
クして 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 9 X _ ME 」 を選択する ( CD - ROM ドライブが F : のとき） 

入力が終わったら〔〇のをクリックします。 

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、代替ドライバのインストールは 
終了です。 


Windows 95 〇)フツンタト''ライが 




Windows 95上のファイル '♦.inf びぶ要です。 


ファイルへのバスを入力して、 [OK] ぞクリックしてください。 


OK | 


キャンセル I 


スキッブを)I 


つビー元に)： 


に: ¥XL2 如 0¥Win9x_mi 


つ 轉數 Zil 


第4章プリンタ共有の設定 
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% クライアント側の設定 


Windows NT 4.0 をクライアントとして使用し、共有プリンタに巧刷するときの設をについて説 
明します。 

Windows NT 4.0 のクライアントから Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003の 
サーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークを経由して、サーバか6簡単にプリンタドラ 
イパをインストールできます。 


广の 1ィ I ド I - N 

サーバが Windows 98/ Me の場合は、クライアント側のプリンタドラ 
イパのインストールは CD - ROM から行う必要があります。 

V_ J 


■準備 

クライアント側の設をには、本プリンタ添付のプリンタソフトウェア CD - ROM が必要です。（サー 
バが Windows 98/ Me のとき） 

また、設定の前に、サーバおよびクライアントがじ(下の条件を満たしていることを確認してくだ 
さい。 

サーバ . Windows 98/ Me / NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003が動作するパ 

ソコンです。あらかじめ共有プリンタの設をを行っておいてください。 
クライアント . Windows NT 4.0 が動作するパソコンです。 

■設定 


〇 

© 


〔スタート]から〔プログラ厶卜 〔Windows NT エクスプローラ]の順に選択する 


〔ネットワークコンピュータ]をクリックし、一覧から共有プリンタのサーバ 
をクリックする 


© 


〔プリンタ]をクリックする 

利用可能な共有プリンタが表示されます。 


〇 


設定を行う共有プリンタをちクリックし、〔インストール]をクリックする 

ファイルがコピーされ、〔プリンタ]フォルダじ新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライバのインストールは完了です。 
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Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のとき 


ここでは、 os が Windows 2000 / XP/Windows Server 2003のパソコンをサーバとして運用 
する場合と、クライアントとして運用する場合に必要となる設定について説明します。 

《参照 プリンタドライバ、プリンタポートの設を方法は「第3章ネットワークソフトウェア 
の使用」 （47 ページ）を参照 

h サーバ側の設定 

サーバとして運用する場合に必要な設ちじついて説明します。 


Windows 2000/ XP/Windows Server 2003 を起動し、管理者権限でログオンする 

像参照 プリンタドライバ、プリンタポートの設定方法は「第3章ネットワークソフトウェア 

の使用」 （47 ページ）を参照 


© 


〔ファイル]メニューから〔共有]を選択する 

① Windows 2000の場合： 

〔スタート〕から〔設定〕-〔プリンタ]の順に選択し、共有するプリンタをクリッ 
クする 

② Windows XP/Windows Server 2003の場合： 

〔スタート）から〔プリンタと FAX ] を選択し、共有するプリンタをクリックします。 


第4章プリンタ共有の設定 
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「共有する」を選択し、共有名を入力する 



共有を . 共有プリンタのを前を入力します。他のユーザがネットワークで情報を見る 

ときに、ここで指定した名前が表示されます。 

ただし、全角7文字 L ソ上、半角13文字上のを前を設定すると 、 Windows 
98/ Me のパソコン（クライアント）からプリンタのネットワークパスを参 
照できなくなりますのでごを意ください。 

クライアントの OS が Windows 98/ Me / NT 4.0 の場合は、引き続き手順 〇 じ(降の操作 
で追加ドライバのインストールを行って<ださい。 

广乃レ1ド1 - N 

-追加ドライバをインストールしないときは、〔〇のをクリックして設定 
を終了します。 

. 共有するプリンタドライバのを称と、追加ドライバのリストに表示され 
ているプリンタドライバのを称が異なる場合、追加ドライバをインス 
トールすることはできません。 

V_ J 
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〔追加ドライバ]をクリックする 


h FUJITSU XL- 2300 のブ□パティ 


を肢 I兴ちI ポート r 詳細記ち厂たキュリティIIバ-ジョンち報 I_ 

^紋鶴®豁祭爲瓣® If® 義激 


〇 このブリンタをみちしない (ti) 
@ このブリンタを其ちするを)： 
みちる化)： [fujitsux 


J 


ドライバ 

このプリンタをほかのバージョンの Windows を実巧しなぶユーザーとみち 
する巧合、ユーザーぴプリンタドライバをなまするぶ耍ぴなくなるように、お 
加ドライ;巧インスト-ルすることをも轨めします。 


追加ドライバ(白〉… 


OK I〔 キャンセル ] I 通用(か 


お 「追加ドライバ」リストからクライアントの 0 S をチェックし、〔0のをクリッ 
クする 

(画面はクライアントが Windows 98/ Me 用のとき） 




白旣巧にお加ドライバを巧ウシ□- ドできるよ 


巧巧 

バージむ 

イシストー... 

□ Alpha 

Windows NT 4.0 

いいえ 

□ IA64 

Windows XP 

いいえ 

因 Intel 

Windows 2000 または XP 

はい 


□ Intel 

Windows NT 4.0 または 2000 

いいえ 


キでシたル 


添付のプリンタソフトウエア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセット 
して、〔〇のをクリックする 


第4章プリンタ共有の設定 
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「コピー元」にクライアントの 0 S 用のプリンタドライバのフナルダ名を直接 
入力する、または〔参照]をクリックしてプリンタドライバのフナルダ名を 
選択し、〔開く]をクリックする 

入力が終わったら〔〇のをクリックします。 



广乃 I 婦 1ド I - 

プリンタドライバのフォルダ名は、次のように指定します。 ( CD-ROM 
ドライブからの場合） 

^クライアントの OS フオルダを_ 


クライアントの OS 

フォルダ名 

Windows 98 /Me 

l =:¥ XL 2300 ¥ WIN 9 X_ME 

Windows NT 4.0 

l =:¥ XL 2300 ¥ WINNT 40 

Windows 2000 

l =:¥ XL 2300 ¥ WIN 2 KXP 

Windows XP/Windows Server 2003 

l =:¥ XL 2300 ¥ WIN 2 KXP 


\ _ / 


ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、追加ドライバのインストールは終了で 


す。 
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• Windows 2000 の場合 

〔デジタル署名が見つかりませんでした]ダイア□グが表示されたときは、〔はい]を選択して< 
ださい。 



• Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

〔八ードウエアのインストール]ダイア□グが表示されたときは、〔続行]を選択してください。 



第4章プリンタ共有の設定 
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% クライアント側の設定 


Windows 2000 / XP/Windows Server 2003をクライアントとして使用し、共有プリンタじ巧 
刷するときの設定じついて説明します。 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003のクライアントから Windows 2000 / XP / 
Windows Server 2003のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットヮークを経由して、サー 
バから簡単にプリ ンタドライバをインストールできます。 


H ネットワーク経由による方法 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003のクライアントから Windows 2000 / XP / 
Windows Server 2003 のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークインストールに 
よってプリンタドライバのインストールをサーバか6簡単に行うことができます。 


園■國 


サーバが Windows 2000 / XP/Windows Server 2003 I ソ外の場合 
は、ネットワークインストールでは正しくインストールできません。 
「ポート変更による方法」 （99 ぺージ）でインストールしてください。 


•準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントがじ(下の条件を満たしていることを確認してください。 

サーバ . Windows 2000 / XP/Windows Server 2003が動作するパソコンです。 

あらかじめ共有プリンタの設をを行っておいてください。 

クライアント . Windows 2000 / XP/Windows Server 2003が動作するパソコンです。 


•設定 

〇 Windows 2 GGG の場合： 

〔スタート]から〔プログラ厶]-〔アクセサリ]-〔エクスプローラ]の順に 
選択する 

Windows XP/Windows Server 2003の場合： 

〔スタート]から〔プログラ厶一覧]-〔アクセサリ]-〔エクスプローラ；）の 
順に選択する 

〔マイネットワーク]の〔ネットワーク全体]を表示し、〔コンピュータの検 
索 ] (Windows XP の場合は〔検索])をクリックし、「コンピュータ名」に共 
有プリンタのサーバ名を入力して検索する 

檢索結果から共有プリンタのサーバをダブルクリックすると、利用可能な共有プリンタが 
表示されます。 

tr 設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、画面の指示にしたがってイン 
ストールする 

ファイルがコピーされ、〔プリンタ；！フォルダじ新しくプリンタが追加されたらプリンタ 
ドライバのインストールは完了です。 
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国 ホート変更による方法 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003のクライアントからサーバが Windows 2000/ XP / 
Windows Server 2003じ(外の共有プリンタを使用する場合は、□-カルのプリンタポートを仮 
じ指定して CD - ROM からプリンタドライバのインストールを行ってください。その傲ポート 
を変更して共有プリンタに接続します。 

この際、管理者権限で□グオンしてください。 

•準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントがじ(下の条件を満たしていることを確認してください。 

サーバ . Windows 98/ Me / NT 4.0 が動作するパソコンです。 

あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。 

クライアント . Windows 2000 / XP/Windows Server 2003が動作するパソコンです。 

•設定 

〇 プリンタドライバをインスト-ルする 

《 b 照_ プリンタドライバのインストールじついては、「第2章プリンタドライバのインストー 
ル」 （37 ページ）を参照 

インストール中に印刷先ポートの指定、およびテスト印刷を行うかどうかを尋ねられま 
す。印刷先ポートは仮のポート（□-カルポート； LPT 1 など）を、テスト印刷は「いい 
え」（テスト印刷をしない）を選択します。 



印刷先のポートを共有プリンタのネットワークパスに変更する 

① Windows 2000の場合： 

〔スタート]から〔設定]〔プリンタ]の順で選択し、設定を行う 
プリンタを選択する 

Windows XP/Windows Server 2003の場合： 

〔スタート]から〔プリンタと FAX ] を選択し、設定を行うプリ 
ンタを選択する 

② 〔ファイル]メニユーで〔プロパティ]を選択し、〔ポート]タブをクリッ 
クする 


第4章プリンタ共有の設定 
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③〔ポートの追加]をクリックする 



④ 「Local Port 」 を選択し、〔新しいポート]をクリックする 



⑥〔ポート名]ダイアログに共有プリンタのネットワークパス（「¥¥サーバ 
のネットワークコンピュータ名¥プリンタの共有名」）を入力する 
入力が終わったら、〔〇のをクリックして設定を終了します。 
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インターネット印刷の 

設定 


この章では、 IPP を使ってインターネット印刷 
をするための設定について説明します。 


インターネ、ソト EP 刷を利用する . 102 

システム構成じついて . 102 

設定のながれ . 103 

IP アドレス、サブネットマスク、ゲ-トウェイアドレスを離する ..... 103 

その他の設定項目について . 103 

巧刷先の設定とプリンタドライバのインストールを行う ...... 104 

プリンタドライバインストール前の設定について....104 

Windows Me のインターネ、ソト Ep 刷について.104 
インス!-ールを行う . 105 
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IPP を使って 、 Windows Me / 2000 / XP/Windows Server 2003からインターネット巧刷を利用 
する場合の設定方法を説明します。 


% システム構成について 


本プリンタは 、 IPP (Internet Printing Protocol ) をサポートしています 。 Windows 2000/ XP / 
Windows Server 2003は、 IPP プリンタじ巧刷するためのホストソフト ( IPP ポートモニタ）を 
装備しているので、〔プリンタの追加]ウィザードか6、 IPP 対応プリンタを指をできます。また、 
Windows Me は、 IPP ポートモニタをインストールすることじよりインターネット印刷ができま 
す。 IPP を利用すれば、インターネット、またはイントラネットを経由して遠隔地のプリンタに 
巧刷できます。 


(Windows Me/? 000 /XP/Windows Sfirvpr ?00ぶ 



トランスポートプ〇トコル 
TCP/IP 
対象 OS 
Windows Me 
Windows 2000 
Windows XP 
Windows Server 2003 
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y 設定のながれ 

パソコン側で、印刷先の設をとプリンタドライバのインストールを行います。 

廣参照. 設定方まじついては、「印刷先の設をとプリンタドライバのインストールを行う」 (104 
ページ）を参照 

h IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 
アドレスを設定する 

ネットワーク環境じよっては、 IP アドレスじ加えて、サブネットマスクやゲートウェイアドレス 
の設定が必要な場合があります。ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な項目を設をしてく 
ださい。 

アドレスの指を方法には、 DHCP サーバから自動的に取得する方法と手動で指をする方法があり 
ます。設置環境に合わせて指定してください。 

参照_ IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設ちじついては、「第1章 
IP アドレスを設定する」 （27 ページ）を参照 


その他の設定項目について 


設定項目の詳細は、 『 XL - 2300取扱説明書』「第8章オペレータパネルの操作」の「共通メニュー 
画面の設定一覧」を参照してください。また 、 rPrintia LASER Internet Service ] を使うと、詳 
細な設定ができます。「第6章 Printia LASER Internet Service 」(113 ぺージ）を参照してく 
ださい。 


第5章インター rf ツト印刷の設定 
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印刷先の設定とプリンタドライバのインストールを巧う 


パソコン側で、印刷先の設をとプリンタドライバのインストールを行う手順について OS ごとに 
説明します。ご使用になる OS を確認し、該当するページを参照してください。 


..Windows Me . 105ぺージ 

- Windows 2000 / XP/Windows Server 2003 . 109ぺージ 


プリンタドライバインストール前の設定について 


クライアントに「インターネットプ□トコル（ TCP / IP )」がインストールされていることを確認 
します。インストールされていない場合は 、 Windows Me / 2000 / XP/Windows Server 200 3 添 
付のマニュアルを参照してインストールしてください。 

インターネット印刷をプ□丰シサーバを経由して利用する場合に、印刷先の設ををすると「プリン 
夕じ接続できません」というエラーメッセージが表示されることがあります。この場合は、〔ス 
夕ート]-〔設定]-〔コント□-ルパネル ] (Windows XP の場合は、〔スタート]から〔コント 
□ールパネル]-〔ネットワークとインターネット接続])の順にクリックし、〔インターネットオ 
プシヨン]を開いて、本プリンタの IP アドレスをプ□丰シサーバを経由しない設をじする必要が 
あります。設定:方法については 、 Windows Me / 2000 / XP/Windows Server 2003添付のマニュ 
アルを参照してください。 



Windows Me のインターネット印刷について 


Windows Me の場合、インターネット印刷を利用するには、 IPP ポートモニタをインストールす 
る必要があります。 

Windows Me の CD - ROM をお持ちの場合： 

CD をエクスプ□ーラ等で参照し、 ¥ ADD - ONS ¥ ipp ¥ WPNPINS . EXE を実行してください。 
プレインストールモデル等で Windows Me の CD - ROM をお持ちでない場合： 

ェクスプ□-ラ等で、 A - ドデイスク上にある WPNPINS . EXE を橫索し、実行してください。 
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4 インストールを行う 

次の手順にしたがって、プリンタドライバをインストールしてください。 

■ Windows Me の場合 


© 


〔スタート]から〔設定]-〔プリンタ]の順に選択する 

〔プリンタ]ウインドウが表示されます。 

〔プリンタの追加]を開く 

〔プリンタの追加ウイザード]が起動します。 


ファイルの福集の 


片房る，呼，回 I 


^inlxi 


j アドレス也)「国 フ。 ▼] み转旣 


團 

プリンタのお加 




|1個のオプジお卜を遥巧 


© 


〔次へ]をクリックする 

プリンタの接続方法を選択する画面が表示されます。 


プリンタの励ロウイザード 



このウィザードを读うと、プリンタを巧単にイシストールできます。 
インスト-ルを化めるには、じか]を如》ルてください。 


;戻る(目）巧:へ> 


キャンたル」 


第5章インター rf ツト印刷の設定 
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〇 


〔ネットワークプリンタ]を選択し、〔次へ]をクリックする 

プリンタの橫索方法を指定する画面が表示されます。 



<戻る(目)ぶへ> ] ーキャンヒル」 


© くネットワークパスまたはキューの名前〉にレ:>1下の URL を入力し、〔次へ]を 
クリックする 

http :// 〔本プリンタの IP アドレス ] /ipp 



乃 I ィ I ド I - N 

ホスト上で DNS 設定がされていて、ホストを指定が有効であれば、ホ 
ストをを入力することもできます。 

V _ J 

添付のプリンタソフトウ X ア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする 


W6 
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0 


〔ディスク使用；！をクリックする 


プリンタのお加ウイザ-ド 


を淺 *1® 識 I 於齡减激總經離 


を昭して互供性のあるプリンタを巧巧してください。 


裝适元 ( M ): 


EBiEl 

Apple 

Apple 

Apple 

APTi 


3 


d 


プリシタを)： 

AGFA-AccuSet 1000 SF v 2013.1 邮 
AGFA-AccuSet 10 如 SF ぶ 2.3 
AGFA-AccuSet 1500 
AGFA-AccuSet 15 如 SF v 2013.108 
AGFA-AccuSet 如 0 
AGFA-AccuSet 卵 OSF v 2013.1 邮 


£l 


d 


ディスクほ用(ぶ… 


_<戻るお）」 放へ> I _キャンたル」 


表示されたダイアログで 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 9 X _ ME 」 と入力し、 [0 K ] をクリック 
する（ここでは、 CD - ROM のドライブ名を 「 F :」 として説明しています。） 

プリンタを選択する画面が表示されます。 


ディスクからインストール 


ぶ] 


进 


臣 


デバイ スの殺适元び配巧するインストー 十 Y ソのレ I 

もテのが溺就據歡れき隊 .. I 


裝を元ファイルの コビー 元： 
[F ： ¥XL2300¥Win9x itie 




乃 I ィ iFl- 


〔参照…；！をクリックして、 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 9 X _ ME 」 フォルダを指 
定することもできます。 


[FUJITSU XL - 230 0] を選択し、〔次へ]をクリックする 

通常使うプリンタを指定する画面が表示されます。 


プリンタの剧 D ウイザード 


プリンタの製适元とモデルを遇巧してくだぞい。プリンタ(こインストールディスクび村いている巧合 

^；{：ス^&11^9^!1；：^^^:一居じねぃ巧合は、プリンタの7こュァルを 


プリンタが： 

け""口■"№¢"1" ~ 


::テ巧りほお'邸::… 


<戻るお ） J みへ >」 キャンむレ」 


广詞綺订 


「デジタル署名が見つかりませんでした」というダイア□グが表示され 
ますが、〔はい]をクリックして、インストールを続けてください。 


第5章インター rf ツト印刷の設定 
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© 


プリンタの名前を入力する 


プリンタの胤のイザード 


器鑛«^識嫌類？ほぶださ 


プリンタをが： 
pujrrsu XL-2300 


Windows ペースのプ□ヴラムで、このプリンタを巧巧のプリンタとして使 
いますか？ 

(? 驅號 i 

广いいえ汹） 


<戻る(目)ホへ> ] ーキャンヒル」 


の 本プリンタを通常使用する場合は〔はい]を、使用しない場合は〔いいえ] 
を選択し、〔次へ]をクリックする 

© インストール後に、テストページを印刷する場合は〔はい]を、印刷しない 
場合は〔いいえ]を選択し、〔完了：！をクリックする 

必要なファイルのコピーが開始されます。 

コピーが終了すると、インストール完了の画面が表示されます。 




108 





















XL - 2300ネ、ソトワークガイド 


■ Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 

ここでは 、 Windows 2000を例に説明します 。 Windows XP/Windows Server 2003をご使用 
の場合も同様の手順でインストールを行ってください。 




別斋1订 


WindowsXP をご使用の場合は、インストール前に 、 [Printia LASER 
Internet Service 」 の [System Name ] を XL - 230 0 等の名)称に変更し 
ておくことをお勧めします。 

ご使用の LAN 力ードによっては、に ystem Name ] が空白となっている 
場合があります。その場合は 、 「Printia LASER Internet Service 」 より 
[System Name ] を入力してください。なお、に ystem Name ] が空白の 
状態では、〈プリンタと FAX 〉 フォルダのプリンタを称が [ unknown ] 
と表示されます。この場合でも印刷は正常に行えますので安ムしてご使 
用ください。 


您参照「第6章 Printia LASER Internet Service 」 に ystem Name の設定:」 (137 ぺージ) 
に記載されている「一般設を」を参照 


〇 

© 


〔スタート]から〔設定]-〔プリンタ]の順にクリックする 

〔プリンタ]ダイア□グが表示されます。 

〔プリンタの追加]を開く 


1 6 プリシタ 

n 

-inlxi 

J ファイル(む漏まち） 

ま示が 

ゎ尉の 

J 和房る，呼，臣] 

1巧巧ま 

なフォルタ》 

J アドレス屯) I 面 プリンタ 


二] み格热 

層 

ブリンタの剛 



|1個のオブジェウト 


ん 


© 


〔次へ]をクリックする 

プリンタの接続方法を選択する画面が表示されます。 
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〇 


〔ネットワークプリンタ]を選択し、〔次へ]をクリックする 

プリンタの橫索方法を指定する画面が表示されます。 


7リンタの激]日ウィザード 


一カルまた tt ネゥトワークプリンタ 

プリ:/夕はどのよう(コンむ-夕じ巧倚していますか？ 


-ウに揀屏されている巧合は[ネットワ-クプリンタ]を如ッルてくだ; 
广□ーカルプリンがじ 

F ブラジアンドブレイブリシなを自旣的に巧化してインスト-ルする曲 
C ホットつ-ウブリンが国 



© 


〔インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続します]を選択 
し、 [ URL ] にじ I 下の URL を入力して、〔次へ]をクリックする 

http :// 〔本プリンタの IP アドレス ] /ipp 
〔プリンタの接続；！ダイア□グが表示されます。 



广乃 M ド 1 ->1 

ホスト上で DNS 設定がされていて、ホストを指定が有効であれば、ホ 
ストをを入力することもできます。 

Vs _ J 


© 〔〇のをクリックする 

プリンタの製造元とモデルを選択する画面が表示されます。 



b 添付のプリンタソフトウェア CD - ROM を、 CD - ROM ドライブにセットする 
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〇 〔ディスク使用]をクリックする 



〇 表示されたダイアログで 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 2 KXP 」 と入力し、〔〇のをクリック 
する（ここでは、 CD - ROM のドライブ名を 「 F 」 として説明しています。） 

プリンタを選択する画面が表示されます。 



广乃 I ィ I ド I - N 

〔参照...〕をクリックして、 「 F :¥ XL 2300 ¥ WIN 2 KXP 」 フォルダを指定： 
することもできます。 

V_ J 

® 〔FUJITSU XL - 230 0] を選択し、〔〇のをクリックする 



广の 1ィ I ド I - N 

「デジタル署名が見つかりませんでした」というダイア□グが表示され 
ますが、〔はい]をクリックすると、必要なファイルのコピーを開始し 
ます。 

v _ J 
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© 本プリンタを通常使用する場合は〔はい]を、使用しない場合は〔いいえ] 
を選択して、〔次へ]をクリックする 



© 


〔完了]をクリックする 

インストールが完了します。 
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Printia LASER Internet Service 


この章では 、 Printia LASER Internet Service 
の使用環境や利用方法について説明します。 


Printia LASER Internet Service の概要 . 114 

Printia LASER Internet Service の画面構成 ......115 

Printia LASER Internet Service を利用ずる .....116 

ブラウザを設定する . 116 

プ□丰シサーバを設定する . 118 

プリンタ側の設定を行う . 120 

Printia LASER Internet Service じついて設定;できる項目 ..... 120 

Printia LASER Internet Service を使用する ...... 122 

Printia LASER Internet Service の機能一覧 ...... 123 

設定を変更する . 136 
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Printia LASER Internet Service の概要 


本プリンタを TCP / IP 環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピュータの WWW ブラウザを 
使用して、プリンタの状態を確認したり、プリンタのを種設定を行ったりすることができます。 
この機能を 、 [Printia LASER Internet Service (プリンティアレーザインターネットサービス）」 
と呼びます。 

Printia LASER Internet Service では、プリンタじセツトされている消耗品などの残量も確認で 
きます。 



プリンタの設定では、オペレータパネルで設定する項目のうちシステム設定、をネットワークの 
ポート設をなどじ関する項目を本サービスの設を画面で設をできます。 

Printia LASER Internet Service を使用できる環琼 OS 、 およびブラウザは、 W 下のとおりです。 


■ 使用できる環境について 

Printia LASER Internet Service を利用するには、 TCP / IP プ〇トコルを使用したネットワーク 
環境が必要です。 


■ 0 S について 

- Windows 98 
- Windows Me 
- Windows NT 4.0 
- Windows 2000 
- Windows XP 
- Windows Server 2003 

■ ブラウザについて 

- Netscape ® Communicator 4.0 L ソ上 
- Microsoft ® Internet Explorer 4.0 L ソ上 
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yPrintia LASER Internet Service の画面構成 

Printia LASER Internet Service の画面構ぶについて説明します。 


① • 


② 一 〔 


ファイルの編集のまモ W わ気;入り(互）ツ-ルのヘルプお） 

〇 戻る^ • ゴた ，ぉま ホ ゎちじ入り ザザィァ pt 、 
門 '''. ' ，屯 ’ http ： // 192.168 .1.1 00/ 




* 百な 旣 


Printia LASER Intemtt Strviet 


X し-の 00 


⑤ 



XL- 2300 


プリンタ ステータス 


サービス 情報 

巧 IW — じス な* 



PIJJITSU しけ J T gCi 


① タイトル タイトル□ゴとプリンタモデルをを表示します。 

② カテゴリタブ をカテゴリに移動するタブ（リンク）を表示します。 

③ メニュー カテゴリ内のリンク先メニューを表示します。 

④ 管理者モード 管理者用のボタンをクリ、ソクし、ユーザをとパスワードを入力すると管 

理者モードを表示します。 

⑥情報 〔カテゴリ]タブで選択したトップメニューの情報やメニユーで選択した 

情報を表示します。 


广 乃' 部 1ド1 - 

一部の項目では、ヘルプを参照できます。 

国^をクリ、ソクすると詳しい説明を表示します。 


r ： 参照 『 XL -2300 取扱説明書』「オンラインヘルプを活用する」を参照 
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Printia LASER Internet Service を利用する 


Printia LASER Internet Service を利用する場合の設をと機能について説明します。 


% ブラウザを設定する 


本サービスを利用する前に、使用する Web ブラウザでじ(下の設をを確認してください。 


■ Netscape Communicator での確認 

ここではバージョン 4.75 で設定する場合を例に説明します。 


〇 

© 

© 

〇 

© 

© 

〇 


〔編集]メニューの〔設定...]をクリックする 
〔カテゴリ]で〔詳細]をクリックする 

[ JavaScript を有効にする]がオンになっていることを確認する 
〔カテゴリ]の〔詳細；！の左にある〔+]を選択する 
〔詳細]の下の〔キャッシュ]を選択する 

〔キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較] 
で、〔セッション毎]または〔毎回]を選択する 

〔〇のをクリックする 

ダイア□グを閉じます。 


116 





XL - 2300ネットワークガイド 


I Internet Explorer での確認 

ここではバージョン 5.50 で設をする場合を例に説明します。 

〔ツール]メニューから〔インターネットオプション...]を選択する 

バージョン 4. X では、〔表示]メニューから〔インターネットオプション...]を選択します。 

C ク 〔全般]タブにある、〔インターネットー時ファイル]の〔設定...]をクリッ 
クする 

〔設定]ダイアログの〔保存しているページの新しいバージョンの確認：]で、 
〔ページを表示するごとに確認する]または [Internet Explorer を起動する 
ごとに確認する]を選択し、〔0のをクリックする 

ty 〔セキュリティ]タブをクリックする 

t ク 〔イントラネツトゾーン]の〔このゾーンのセキュリティレベル]で〔レベル 
のカスタマイズ；]をクリックする 

VSl 〔 Java ] の 〔 Java の許可；！で 〔 Java を無効にする]レ: I 外に設定し、〔0のをク 
リックする 

Wm 〔インターネットオプション]ダイアログの〔〇のをクリックする 

ダイア□グを閉じます。 


广 乃' 部 1ド1 - 

Internet Explorer のバージョン5では、パラメータとして不正な値が 
入力されると、〔ページが見つかりません]というメッセージが表示さ 
れることがあります。その場合は、次のようじ設定してください。 

① Internet Explorer の〔ツール]メニューの〔インターネットオプ 
ション]を選択します。 

② 〔詳細設おタブの〔ブラウズ；！の 〔 HTTP エラーメッセージを簡易 
表示する]がオンの場合は、オフにします。 


第 

6 

.3!c. 


Pr inti a USER -nternet Service 
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， h プロキシサーバを設定する 


Printia LASER Internet Service を利用する場合のプ□丰シサーバの設をじついて説明します。 
Printia LASER Internet Service を使用する場合には、プ□丰シサーパを経由しないで直接接続 
することをお勤めします。 


■ Netscape Communicator の場合 

ここでは、バージョン 4.75 で設をする場合を例に説明します。 

〇 〔編集]メニュ-の〔設定]をクリックする 

〔設定]ダイア□グが表示されます。 

〔カテゴリ]のツリーの〔詳細；！の左にあるマークをクリックする 

〔詳細〕の下に〔プ□キシ]が表示されます。 

© 〔プロキソをクリックする 

ち側のフレームに〔プ□キシ〕ページが表示されます。 


广乃 IィIド i - N 

パージョン6.0/6.1/6.2/7.0で設定:されている場合は、 手順け の「ガ 
イド」じ進んでください。 

V_ J 


〇 


〔手動でプロキシを設定する]をオンにし、〔表示]をクリックする 


© 


〔次ではじまるドメインにはプロキシサーバを使用しない]にプリンタの IP 
アドレスを入力し、〔〇のをクリックする 


广乃 1 部 1ド 1 -\ 

パージョン6.0/6.1/6.2/7.0の場合は、〔プ□丰シなし；！にプリンタの 

IP アドレスを入力し、 〔 OK ] をクリックしてください。 

V_ J 


© 


〔設定]ダイアログで、〔〇のをクリックする 
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I Internet Explorer の場合 

ここでは、バージョン 5.50 で設をする場合を例に説明します。 

〔ツール]メニューの〔インターネットオプション]をクリックする 

〔インターネットオプション；！ダイア□グが表示されます。 

© 〔接続]タブをクリックする 

^ 〔ローカルエリアネットワーク （ LAN ) の設定]の 〔 LAN の設定...]をクリッ 
クする 

〇 〔プロキシサーバ]の〔プロキシサーバを使用する]を選択し、〔詳細]をク 
リックする 

〔次で始まるアドレスにはプロキシを使用しない]にプリンタの IP アドレス 
を入力し、〔〇のをクリックする 

Vll 〔〇のをクリックして順にダイアログを閉じ、最後に〔インターネットオプ 
シヨン]ダイアログの〔〇のをクリックする 


乃 I ィ|巧 - 

プ□丰シサーバを経由する場合、ブラウザでプリンタの IP アドレスを 
指をすると応答が遅くなり、画面が表示されない場合があります。その 
時は、ブラウザ側でプリンタの IP アドレスをプ□丰シサーバを使用し 
ない経由しない設定にします。設定方まじついては、お使いのブラウザ 
の説明書をご覧<ださい。 
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プリンタ側の設定を行う 


Printia LASER Internet Service を使用する場合は、プリンタ本体に IP アドレスが設定:されてい 
る必要があります。 


國圖國 


IP アドレスの設定の方まは、「第1章 IP アドレスを設定する」 

(27 ページ）を参照してください。 

V_ J 



Printia LASER Internet Service について設定できる項目 


本体側で Printia LASER Internet Service を起動したあと 、 Printia LASER Internet Service じ 
関するじ(下の項目を設をできます。 

^照 「設をを変更する」 （136 ページ）を参照 


設定できる項目 

工場出荷時 

Refreshing Interval 
(ステータスウィンドウの更新闇隔） 

1分 

パワーセーブに関する設定 

有効 

パワーセーブ移行時間 

15分 

エラー自動解除 

オフ 

トナー不足印刷継続 

継続 

ジャムリカバー 

オン 

タイムアウト印刷 

20秒 

System Contact 

設定なし 

System Name 

設定なし 

System Location 

言又がぶし 

プリンタ管理番号 

言又がぶし 

IP アドレスの取得方法 

自動取得 

IP アドレス 

言又がぶし 

サブネ、ソトマスク 

設定なし 

ゲートウェイアドレス 

設定なし 

DNS サーバアドレス（プライマリ） 

設定なし 

DNS サーバアドレス（セカンダリ） 

言又がぶし 

SMTP 送信 

無効 

SMTP サーパ 

言又がぶし 

プリンタ Email アドレス 

設定なし 

返信先 Email アドレス 

設定なし 

SMTP ポート番号 

25 

Email 送信先設定 

設定なし 

Email 警告送信設を 

言又がぶし 

Email 署名） 

言又がぶし 

プリンタ Trap コミュニティを設を 

Public 
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設定できる項目 

工場出荷時 

プリンタ Trap アドレス設を 

なし 

プリンタ Trap 送信条件設を 

なし 

ジョブ丰ュー表示項目設定 

ドキュメントを 
ジョブ状態 
コンピュータを 
ユー ザーを 

設定ページの印刷 

言又がぶし 

プリンタの再起動 

言又がぶし 

ネットワークの再起動 

設定なし 

プリンタの設をを再設定 

設定なし 

ネットワークカードの設定を再設定 

設定なし 

オペパネの□ック 

□ック解除 

IP フィルタリングの設を 

無効 

IP フィルタリングの範囲設を 

言又がぶし 

管理者 IP アドレスの保存 

言又がぶし 

パスワード設定： 

なし 

サポートリンク5件巧 

設走!あり 

その他のリンク5件 

設定なし 


* :サポートリンクの工場化荷時の設を URL 
ドライバダウン□ード： 

http :// www . fmworld . net / biz / fmv / driversearch / pnnter.html 

テクニカルサポート： 

http :// www . fmworld . net / biz / contact.html 
消耗品のを文： 

https :// www . coworco . com / servlet/LoginUser 
製品情報： 

http :// www . fmworld . net / biz / fmv / product / hard / ac 001 .html 
富 di 通のホームぺージ： 
http :// jp . fujitsu . com / 

上記 URL 情報は工場化荷後に変更されることがあります。 

その場合は、管理者モードに切り替えて URL 情報を更新してください。 

が参照 「設をを変更する」 （136 ページ）を参照 ^ 

6 

.3!c. 
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I^Printia LASER Internet 


Service を使用する 


Printia LASER Internet Service を使用する場合は、次の手順にしたがってブラウザを起動して 
ください。 


〇 

© 


パソコンを起動し、ブラウザを起動する 

ブラウザのアドレス入力欄に、プリンタの IP アドレス、またはインターネッ 
トアドレスを入力し、 〔 Enter ] キーを押す 


广乃 I ィ I ド I - \ 

-プリンタの IP アドレスがわからない場合は 、 FUJITSU LPR ユーティリ 
ティでネットワークに接続された本プリンタの IP アドレスを檢索する 
か、設を内容の一覧を巧刷して確認してください。設定内容一覧の印刷 
方法は、「第1章ネットワークプリンタの設を」 （11 ページ）を参照 
してください。 

-ネットワークが DNS(Domain Name System ) を使用していて DNS の 
ネームサーバじプリンタのホストをが登録されている場合は、ホストを 
とドメインをを組み合わせた「インターネットアドレス」を使用して、 
プリンタじアクセスできます。 

- DNS とは、インターネットでホストをから IP アドレスを入手するため 
のを前解みサービスです。ネットワークで DNS を使用しているかどう 
かや、プリンタのインターネットアドレスについては、ネットワーク管 
理者に確認してください。 

V_ J 


プリンタの IP アドレスを指をした例 

(IP アドレスが aaa . bbb . ccc.ddd の場合） 「 http :// aaa . bbb . ccc . ddd 」 


XL-2200-Home - Microsoft Internet Explorer 


J 7 ァイルの漏集 ( を 亲元 W お気に入り(互） ツールの AJ レプ时 
j アドレス也） 垣 http：//aaa.bbb.ccc.ddd/l 

和戻る，味，錢回泣離束をわ気に入。錫履歴 齡藝^， 


インターネットアドレスを指をした例 

(インターネットアドレスが XL - 2300 . aaa . bbb . fujitsu.com (ホスト名)： XL - 2300、ド 
メイン名！： aaa . bbb . fujitsu . com ) の場合） 



I アドレス屯） 曾 h け p://XL- の邮 .aaa.bbb.fU jitsu.co m| 

J 和戻る，味，咳！回泣戀検束巧ゎ気に入。舞履歴 黨，義^， 

Printia LASER Internet Service の画面が表示されます。 

[Printia LASER Internet Service の画面構ぶ」 （1 15ぺージ）を参照 
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話をサービス 

巧篡 

SNMP 

i 

WEB 

i 


日 



yPrintia LASER Internet Service の機能一覧 

Printia LASER Internet Service のを機能の概要を、カテゴリタブ別に説明します。また、を意 
の必要な項目には「*」を付け、詳細な説明をしています。 

本 Printia LASER Internet Service には、通常モードと管理者モードの2種類のモードがありま 
す。 

通常モードでは、ステータス、ジョブリスト、リンクの3種類のカテゴリタブを表示でき、管理 
者モードでは、ステータス、プリンタ、ネットワーク、ジョブリスト、メンテナンス、リンクの 
6種類のカテゴリタブを表示し、をカテゴリタブの設をを変更することができます。 


ク参照 「設をを変更する」 （136 ページ）を参照 


•通常モード時の画面 


3 XL-2300 - Microsoft Internet Explorer 

巧 回 図 

ファイルの編集の表示 W も'尉;入り曲 、トルの A ルプ祖） 

0 戻る ，©，因 国ろ yP なま 旅 ぉちに入。 ザ ガ•ィァ おを， 嘆 團日夕 

巧 

アドレス 屯〉 1 http ： // 192.16 8.1.100/index.htm 

V 1 白ぉ旣 |,1 >ゥ 》 

Printia LASER Internet Service v し 。 qqq 

FUjfou 
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•管理者モード時の画面 
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■ ステータス タブ 

このカテゴリタブでは、プリンタステータス、プリンタ情報、ネットワーク情報が確認できます。 



② 

③ 


① 


⑥ 


④ 


⑧. 


⑦ 



設定できる項目 

説 明 

① 

オペレータパネル 
ウィンドウ 

プリンタのオペレータパネルと同じ内容を表示します。 

② 

ステータス更新ボ 
タン 

ステータスタブの情報を更新します。 

③ 

ステータスウイン 
ドウボタン 

「ステータスウインドウ」 （126 ページ)）を開きます。 

④ 

エラー情報 

エラー情報を表示します。エラー情報が無い場合には表 
示されません。 

参照 「エラー情報」 （162 ぺージ）を参照 

⑥ 

サービス情報 

XL - 2300のネットワークサービスである LPR 、 IPP 、 
SNMP、Web (Internet Service ) を表示します。 

ランプ点な（緑色）時にネットワークサービスが使用で 
きます。 

⑧ 

Location 

〔ネ、ソトワークタブ]-〔一般設定メニュ ー] のに ystem 
Location ] にて設をされた内容を表示します。 

像 参照 [System Location ] の設定方まは、 

「ネットワークタブ」 （129 ページ）を参照 

⑩ 

IP Address 

プリンタの IP アドレスを表示します。 
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•ステータスウインドウ 

ステータス ウインドウか6、プリンタ ステータスの 詳細情報が参照できます。 

〔ステータス]タブ-〔ステータスウインドウ]の順にクリックすると、ステータスウインドウが 
開きます。 



① 


② 


③ 


④ 


⑥ 


⑥ 


⑦ 


⑧ 



設定できる項目 

説 明 

① 

リフレッシュボタン 

クリ 、ソク すると、ステータスウィンドウ（プリンタの状態） 
を更新します。 

② 

ホームボタン 

クリックすると、ステータスタブを開きます。 

③ 

ステータスランプ 

プリンタのステータスをランプの色で表現します。 

緑（左）：点燈時-印刷巧、消な時-巧刷不可 
黄（中）：点燈時-を意レベルのエラー有り、クリックする 
とエラー情報が表示されます。 

赤（も）：点滅時-警告レベルのエラー有り、クリックする 
とエラー情報が表示されます。 

が 参照 エラー情報については「エラー情報」 (162 

ページ）を参照 

④ 

富±通□ゴ 

クリックすると、富±通のホームページを開きます。 

⑥ 

リフレッシュ闇隔 

ステータスウィンドウ（プリンタの状態）を更新する闇隔 
を表示します。 

また、30秒、1分、5分、10分、1時間および OFF (自 
動で更新しない）を選択して設定できます。 

⑧ 

Location 

〔ネットワーク；！タブ-〔一般設定:；！ メニューの [System 
Location ] にて設定された内容を表示します。 
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設定できる項目 

説 明 

⑦ 

Asset No . 

〔ネットワーク]タブ-〔一般設を]メニューの〔プリンタ 
管理番号]じて設定された内容を表示します。 

《 b 照 [System Location ] と〔プリンタ管理番 

号]の設定方法は、「ネットワークタブ」 
(129 ぺージ）を参照 

⑧ 

IP Address 

プリンタの IP アドレスを表示します。 
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■ プリンタタブ 

このカテゴリタブでは、プリンタ情報やプリンタに関する情報が確認できます。 



設をできる項目は次のとおりです。 


メニュー 

設定できる項目 

説 明 

プリンタ 

構ぶ 

メニュー 

パワーセーブに関 
する設を 

パワーセーブモードを使用するかしないかを設ちします。 

パワーセーブ 
移行時間 

パワーセーブモードに移行する時間を設ちします。1分、 

5分、10分、15分、30分、60分、120分、240分か 
ら選択して設をできます。 


エラー自動解除 

用紙サイズ、用紙タイプ、用紙厚の設を不一致によるエ 
ラーじついて、自動的にプリンタを復旧させるかどうかを 
設定します。 


トナー不足巧刷継 
続 

トナー残量が少な<なつた場合のプリンタの動作を設を 
します。 

継続：巧刷を続けて行います。しかし、トナーの残量が 
少ないため、きれいな巧刷ができな<なる場合が 
あります。トナーをを文することをお勤めします。 
中止：印刷を停止し、プリンタをオフライン(こします。 


ジャムリカバー 

巧刷中に紙詰まりが発生した場合、復旧後、紙詰まりが発 
生したページの再巧刷を、行うかどうかを設をします。 


タイムアウト 

印刷 

印刷ジョブの受信中に受信が途絶えた場合に、後続のデー 
夕を待つ時間を設ちします。0=オフ、5〜300(秒）の 
範囲で設定できます。 
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H ネットワークタブ 

このカテゴリタブでは、ネットワーク情報 、 E メール設を、 SNMP 設をが確認できます。 


3 XL - 2300 - Microsoft Internet Explorer 

回回 因 

ファイルの漏集ち） あ元 w わ尉こ入り(かツールのヘルプお） 

© 戻る ， Q 因 凶ろ 户 なま 旅 ぉちに 人。 げザ ィァ移 反道 国 □每 

巧 

アドレス屯） 1 沿 h け P:// 10.171 .200.75/networkfrm.Mm 

イ 因 格か|,。ゥ》 

Printii LASER Internet Service 乂し _ク ^QQ 

Fujteu 


ネットワーク情報 




1 一技宿巧 

j 

F/W バージョン 

F1.01 

MAC アドレス 

ブリンタ菅巧を号 

00:80:87:A4:CD:41 

IOP/IP ステータス 

i 


IP アドレス：10.171 .200.75 
サブネットマスク： 255.255.2550 
ヴート ウェイアドレス.10,171200.1 
DNS サーバけライ7リ）： 10.171 .133.2 
DNS サーバ(たカンダリ）： 10.2343 


lEtherTalk ステータス： 

ブリンタを 
ブ U ン5タイブを 
ゾーンを 


•減’ 

XL- 2300 
MLPCL5 


|P ステーろス 

IPP でサポートしている URL : http://10.171.200.75/ipp 


設定できる項目は次のとおりです。 


メニュー 

設定できる項目 

説 明 

一般設定 

System Contact 

連絡先等の情報を入力します。1〜255文字の半角英数字 
を入力できます。 

System Name 、1) 

プリンタのを前等の情報を入力します。1〜63文字の半 
角英数字で入力できます。 

System Location 

設置場所等の情報を入力します。1〜255文字の半角英数 
字で入力できます。 

プリンタ管理番号 

プリンタの管理番号を入力します。1〜8文字の半角英数 
字で入力できます。 


第 6 章 Printla LASER Internet Service 


129 





























XL - 2300ネ、ソトワークガイド 


メニュー 

設定できる項目 

説 明 

TCP/IP 

IP アドレスの 
取得方法 

IP アドレスの取得方まにて自動で取得するか手動で設を 
するかを設定します。 


IP アドレス 

IP アドレスを設ちします。 


サブネ、ソトマスク 

サブネットマスクを設定します。 


ゲー トウエイ 
アドレス 

ゲートウェイアドレスを設定します。 


DNS サーバアドレス 
( プライマリ） 

DNS サーバアドレス（プライマリ）の設定をします。 


DNS サーバアドレス 
(セカンダリ） 

DNS サーバアドレス（セカンダリ）の設ををします。 

Email 

SMTP 送信 

E メールのサービスを使用するかしないかを設をします。 

設定料） 

SMTP サーパ 

プリンタが E メールを送信する際に経由する SMTP サー 
パのアドレスを設ちします。1〜64文字の半角英数字を 
入力できます。 


プリンタ Email 
アドレス 

送信元アドレス （ 本プリンタのアドレス）を設をします。 

1〜64文字の半角英数字を入力できます。 


返信先 Email 
アドレス 

送信がエラーじなった場合じ、エラー通®メールを送信す 
るアドレスを設ちします。1〜78文字の半角英数字を入 
力できます。 


SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を設ちします。（通常は、工場化荷時設 
走:のまま使用して < ださい） 


Email 送信先設を 

E メール送信先のアドレスを5件まで設をできます。1〜 
78文字の半角英数字を入力できます。 


Email 警告送信 
設定 

設をしたをアドレスについて、 E メールを通®する条件を 
設ちします。 


Email 署名 

E メールの署名を63文字 X 4行まで入力できます。 

SNMP 

Traps 

プリンタ Trap 

コミュニティ名)設疋 

Trap 発行時のコミュニティをを設ちします。1〜31文字 
の半角英数字を入力できます。 


プリンタ Trap 
アドレス設定 

Trap 発行先アドレスを5件まで設定できます。 


プリンタ Trap の）送信 
条件設定 

設定したをアドレスじついて、 Trap を通知する条件を設 
走!しまず。 


*1: に ystem Name の設走:」 （137 ぺージ）を参照してください。 

*2 :「E メールの設を」 （139 ページ）を参照してください。 

*3:「 SNMP トラップ（プリンタ Trap 送信条件)」 （143 ぺージ）を参照してください。 


130 
























XL - 2300ネットワークガイド 


■ ジョブリストタブ 

このカテゴリタブでは、プリンタが受信している印刷ジョブの一覧およびジョブ丰ューページを 
設定できます。また、ジョブキューページでは特定の印刷ジョブを指定し、削除することができ 
ます。 



開くボタン 


設をできる項目は次のとおりです。 


メニユー 

設定できる項目 

説 明 

ジョブ丰ユー 

ジョブ丰ユー表示 
項目設定 

8種類のジヨブ丰ユーを選択して設を 
します。 


ジョブ丰ューページは、「開く」ボタンをクリックすると表示できます。 


广乃 I ィ I ド i - N 

ジョブ丰ューページを1度表示すると、2回目じ(降は[ジョブリスト] 
タブを選択すると自動的にジョブ丰ューページも表示されるようにな 
LJ ます。 
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鲁ジョブキューぺージ 

ジョブキューページでは、プリンタが受信している印刷ジョブの一覧を確認できます。また、特 
定の印刷ジョブを指をし、削除することができます。 



表示できる項目は次のとおりです。 


表示項目 

説明 

備考 

キャンセル 

チェックボックスにチェックを入れ、ジョ 
ブキャンセルをクリックすると、ジョブ 
(印刷）を丰ャンセルできます。 


ド丰ュメン 
卜を 

受信している印刷ジョブのファイルをを表 

W します。 

例） Microsoft Word Test.doc 

ジョブ状態 

ジョブに対するプリンタの状態を表示しま 
す。 

表示 

free 

preinterpreting 

waiting 

proccessing 

proccessed 

printing 

canceling 

finished 

意□ホ 
未処理 
先読み中 
編集待ち 
編集中 
編集完了 
巧刷中 

キャンセル中 
終了 

つンピュー 
夕を 

巧刷ジョブの送信元の Windows に登録し 
ているコンピュータをを表示します。 

例） FMV-XXXXXX 

ユーザーを 

巧刷ジョブの送信元の Windows に登録し 
ている ユーザー 名を表示します。 

例） Fujitsu 
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国メ ンテナンスタブ 

このカテゴリタブでは、プリンタやネットワークの再起動ができます。また、特定の IP アドレス 
か6のみプリンタを使用できる （ IP フィルタリング）ようじ設をできます。 

が参照 IP アドレスを使用してプリンタの使用を制限する場合は、「プリンタへのアクセス制限 
( IP フィルタリング)」 （144 ページ）を参照 
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設定できる項目は次のとおりです。 


メニュー 

設定できる項目 

説 明 

設をページの 
巧刷 

設をページの 
印刷 

設を内容、もしくはフォントリストを印刷しま 
す。 

プリンタの再 
起動 

プリンタの 

再起動 

プリンタを再起動します。 

ネットワーク 
の再起動 

ネットワークの再起動 

プリンタのネットワークを再起動します。 

設定初期化 

プリンタの設定を再設定 

プリンタの設定を工場化荷時設定に戻します。 


ネットワーク 
カードの設定 
を再設を 

プリンタ LAN カードの設をを工場化荷時設をに 
戾します 0 

オペパネの 
□ック 

オペパネの□ック 

プリンタのオペレータパネルを設定変更できな 
いように□ックするかしないかを設定します。 

IP フィルタリ 

ンバ CM ) 

IP フィルタリングの設 
定 

IP アドレスにて印刷/設をの制限をするかしな 
いかを設定します。 


IP フィルタリングの範 
囲設を 

制限する IP アドレスの範囲を設定します。 


管理者 IP アドレスの保 
存 

管理者 IP アドレスを登録すると、 IP フィルタリ 
ングの対象外となります。 

パスワード設 

定の） 

パスワード設定 

管理者のパスワードを変更します。 1 〜 15 文字 
の半角英数字を入力して<ださい。 


*1: 「プリンタへのアクセス制限 （ IP フィルタリング)」 （144 ページ）を参照してくだ 
さい。 

*2: 「パスワードの変更」 （136 ページ）を参照してください。 
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■ リンクタブ 

このカテゴリタブでは、プリンタに関する URL や管理者の設定した URL へのリンクを表示でき 
ます。 



設定できる項目は次のとおりです。 


メニュー 

設定できる項目 

説 明 

リンク編集メニュー 

サポートリンク5件 

URL を5件まで設定できます。 URL は1〜255 
文字の半角英数字を入力して<ださい。 

その他のリンク5件 

タイトルと URL を5件まで設定できます。夕 
イトルは1〜40文字、 URL は1〜255文字 
の半角英数字を入力して<ださい。 


广乃 I ィ I ド i - N 

〔サポートリンク]と〔その他のリンク]は、「メンテナンスタブ」の 
〔ネットワークカードの設をを再設定] (134 ページ）や「プリンタ LAN 
カードを初期化する」 （25 ページ）を行うと、工場化荷時の値に設定し 
直されます。 URL を変更する場合じは、再設をできるようにメモを取つ 
ておくことをお勤めします。（工場化荷時の設定については、121ペー 
ジを参照してください。） 

V_ J 
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管理者モードで設定画面を表示する 

〔メンテナンス]タブをクリックする 

左側に表示されている「パスワード設定」をクリックする 

新しいパスワードを入力する 

「新しいパスワードの入力」に新しいパスワードを入力したら、確認のため、「新しいパス 
ワードの再入力」に再度同じパスワードを入力してください。 

〔送信]をクリックする 

パスワードの設をが変更します。 


設定を変更する 


Printia LASER Internet Service の利用時に必要な設をの変更方まについて説明します。 

I 管理者モードへの切り替え 

Printia LASER Internet Service では、管理者モードで設定:画面を表示させ、必要な設定:を行つ 
た後画面下の〔送信]をクリックすることで設定が確をします。 

管理者 モード じするには、通常 モードのステータスタブの 画面で〔管理者 モード]を クリックし、 
入力画面で ユーザー 名と パスワードを 入力してください。 


園圆圆 


ユーザーをやパスワードは、工場化荷時に次のように設をされていま 
す。管理上の安全のため、できるだけ早い時期にパスワードを変更し 
てください。 

ユーザーさ） 「 xladmin 」 （固定） 

パスワード 「なし」 


I パスワードの変更 

次の手順じしたがって、パスワードを変更してください。 


〇目6 〇 6 
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国 パスワードの初期化 

プリンタ LAN 力ードを初期化することにより 、 Printia LASER Internet Service の管理者モー 
ドのパスワー ドを初期化できます。 

パスワードを忘れた場合には、プリンタ LAN カードを初期化してください。 

プリンタ LAN カードの初期化の方法は、「プリンタ LAN カードを初期化する」 （25 ページ）を 
参照してください。 



■ System Name の設定 

ネットヮークタブの一般設をじあるに ystem Name 」 じは、プリンタを等を設をしてください。 
初期値として機種名) +XXXXXX (XXXXXX は MAC アドレスの下 6 巧）が設走:されています。 

广 乃1ィ1 - N 

Windows XP/Windows Server 2003環境でインターネット接続 （ IPP ) 
じよるインストールを行う場合は、本項目を空白じ(外にしてください。 

空白じすると、くプリンタと FAX > フォルダのプリンタさ)称が 〔 unknown ] 

と表示されますが、巧刷は正常に実行されます。 

V_ J 



① 

② 


.3!c. 



System Name 

く プリンタと FAX >フナルダの表示 

① 

(設をなし） 

Unknown - http :// (プリンタの IP アドレス） 

② 

xl -2300 

xl -2300 - http :// (プリンタの IP アドレス） 
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管理者モードで設定画面を表示する 
〔ネットワーク]タブをクリックする 
左側に表示されている「一般設定」をクリックする 
「System Name 」 を入力する 

〔送信]をクリックする 

System Name が設定されます。 

新しい設を値がプリンタ LAN カードに送信されると、次のような画面が表示されます。 



〔1つ前のページ]をクリックする 

設をされた内容を確認してください。 


〇目6 〇目 
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■ E メールの設疋 

E メールの 設をじより、プリンタの ステータスが 変化した時に E メールのメッセージを 送信しま 
す。 

次の手順にしたがって 、 E メールの設定を行ってください。 

〇 管理者モードで設定画面を表示する 
© 〔ネットヮ-ク]タブをクリックする 

左側に表示されている 「 Email 設定」をクリックする 
〇 「 Email 送信設定」のボタンをクリックする 


巧を内容をクリアする巧含にはキャン忙ルぞ巧下してください。 
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© 


「 Email 送信設定」をステップに従って設定する 

ステップ1 SMTP 送信設定 
SMTP 送信：有効 
ステップ2送信アドレス設定 
SMTP サーパ： 

メールサーバの IP アドレス 

(1 〜64文字の半角英数字で入力して<ださい。） 

プリンタ Email アドレス： 

プリンタのメールアドレス 

(1 〜64文字の半角英数字で入力して<ださい。） 

返信先 Emai アドレス： 

送信が エラーに なった場合に、 エラー 通®メールを送信するメールアドレス （1 〜78 
文字の半角英数字で入力してください。ここでは、プリンタの管理者のメールアドレス 
を入力することをお勤めします。） 


Emai 塔た設た 


I SMTP# ち記志 


〔SMTP を悟;Iをか，I I 


SMTP サーバ.:92.16目.1.10 


1 返信ホ Email アドレ义 |fuji じ u@bbb.ccc.ddd 


スぞ設定します0 

1 諮編 r しスを入力してくだみ、 


'リンタ Email アドレ义 p；l 22 00@bbb'ccc'ddd 


ご ドレスを設定します。 

1 畑なるため I 端です. 


SMTP ボ—卜番号巾5 (,- 65535 ) 

OK Iキ々ンセル I 


〇 〔〇のをクリックする 

〔ネットワーク〕タブの設定画面に戻ります。 

〇 「 Email 警告送信設定」をステップに従って設定する 

ステップ1 Email 送信先設を 

プリンタのステータスが変化した時に E メールのメッセージを送信するアドレスを入力 
してください。 

最大5件設をできます。 （1 〜78文字の半角英数字で入力して<ださい。） 

ステップ2 Email 警告送信設を 

ステップ1で設をしたをアドレスについて 、 E メールを送信する条件を設をしてくださ 
い。 
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設定項目は次のとおりです。 


設定項目 

説 明 

チェック間隔 

プリンタのステータスが変化し、じ(後 Email 警告送信条件が継続し 
ている状態のとき、設をしたチェック間隔で Email 警告を繰り返し 
送信します。本設をは、チェック設をした送信条件に対してのみ有 
効となります。 


設を值 

E メールの送信条件 


無効 

(デゾオルト） 

ステータスが変化したときのみ E メール送 
信 


30分 

ステータスが変化したときに E メール送信 
し、 L ソ後30分毎 


60分 

ステータスが変化したときに E メール送信 
し、 L ソ後60分毎 


24時間 

ステータスが変化したときに E メール送信 
し、じ(後24時闇每 

オフライン 

チェ、ソク設をの場合は、プリンタがオフラインのときに E メール送 
信します。 

メンテナンス （ ドラム、 
フユーサ…） 

チェック設定の場合は、ドラム（プ□セスカートリッジ）が寿命に 
ちかいときや、ドラム（プ□セスカートリッジ）が正しくセットさ 
れていないときじ E メール送信します。 

トナー巧換 

チェック設定の場合は、トナーの残量が少ないときや、トナーセン 
サーに異常が発生しているときに E メール送信します。 

用紙補充 

チェック設定の場合は、を用紙トレイ（トレイ1、トレイ2、手差 
しトレイ、給紙トレイ （ MPF )) に用紙がないとき、印刷時に用紙 
のないトレイを選択したときや、を用紙トレイが正しくセットされ 
ていないときに E メール送信します。 

用紙ジャム 

チェック設定の場合は、装置内での紙詰まりが発生したときに E 
メール送信します。 

カバーオープン 

チェ、ソク設をの場合は、トップカバーとトレイ2のカバーが開いて 
いるときに E メール送信します。 

スタッカェラー 

本プリンタでは対象外です。 

ストレージェラー 

本プリンタでは対象クトです。 

復旧可能ェラー 

本プリンタでは対象外です。 

サービスコール要求 

チェ、ソク設定の場合は、プリンタの八ードウェアが故障したりプロ 
グラムが正常に働かなかったときに E メール送信します。 
プリンタの電源を切り、再度入れ直して<ださい。 

それでも復旧しない場合は、ご購入元または 『 XL -2300 取扱説明 
書』に記載されている「八ードウェア修理相談センター」へご連絡 
ください。 
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ステップ 3 Email 署名） 

署名はプリンタからの E メールの送信メッセージの文末に付加する文字を任意に入力し 
てください。 

この欄は、連絡先、プリンタの詳細、消耗品の物品番号等を記述することができます。 
全角日本語文字も入力可能ですが、正しく表示されない場合があるため、1〜63文字 
の半角英数字での入力をお勤めします。 

〇 「 Email 送信設定」と 「 Email 警告送信設定」の設定を確認し、〔送信]をク 
リックする 

〇 〔1つ前のページ]をクリックする 

設をされた内容を確認してください。 

E メールのメ 、ソ セージを卜、ソプカバーが 開いた時を例じして説明します。 


タイトル（メールソフトによって表示内容が異なります。） 


送信者： "FastUher 8100 e" <XL-2300@aaa.bbb.ccO 
宛先： Fujitsu-Taro@aaa.bbb.ccc 
件名： Report mail from FastEther 810 Oe 
日時： 2003 年 4 月 2 日 8:41 


卜送信者名（プリンタ LAN 力ードの種類；固定）とプリンタのメールアドレス 
卜宛先のメールアドレス 

卜件名 （ 『Report mail from FastEther 8100 e 』 ；固定） 

卜日時 


广 万!。 巧 - N 

送信者と件名が固をとなります。 Email 署名の記述じより区別してくだ 
さい。 

\_ J 


本文 


IP Address: 192.168.1.100 
FastEther8100e F0.10 
Ethernet Address: 00:80:87:84:13:01 
Printer Name: XL- 2300 

[PRINTER STATUS] 

<40021> Cover Open for Upper cover 
<10002 〉 Off Line 

aaaaa 

bbbbb 

ccccc 

ddddd 


トプリンタの IP アドレス 
■•- プリンタ LAN 力ードの種類と Firmware Version 
トプリンタ LAN 力ードの MAC アドレス 
トプリンタの型名 『 XL- 2300 』 


トス テータス：プリンタのトップカバーが開いています。 
トステータス：オフラインです。 

^£|11311 署名の 1 行目 
卜 Etnai I 署名の 2 斤目 
^£|11311 署名の 3 行目 
卜 Etnai I 署名の 4 行目 
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圓 SNMP トラップ（プリンタ Trap 送信を件） 

SNMP ネットワークモニタリングユーティリティを備えた機器（パソコン等）に通知するプリン 
夕 Trap の送信条件を説明します。 


プリンタ Trap の送信条件は次のとおりです。 


送信条件 

プリンタ Trap 
(Specific No.) 

説 明 

Trap 送信許巧 


チェック設をの場合は、プリンタのステータスが変化 
したときじプリンタ Trap を通知します。 

プリンタ再起動 

0 

チェック設をの場合は、プリンタが再起動したときに 
プリンタ Trap を通知します。 

不正 Trap 受信 

0 

チェック設定:の場合は、コミュニティじ " public " ま 
たは " internal " じ(外の SNMP パケットを受信したと 
きにプリンタ Trap を通巧します。 

オンライン 

1 

チェック設をの場合は、プリンタがオンラインじなり 
巧刷可能となったときにプリンタ Trap を通知します。 

オフライン 

2 

チェック設定の場合は、プリンタがオフラインになっ 
たときにプリンタ Trap を通巧します。 

用紙なし 

己 

チェック設定の場合は、印刷時じを用紙トレイ（トレ 
イ1、トレイ2、手差しトレイ、給紙トレイ （MP F )) 

に用紙がなくなったとき、巧刷時に用紙のないトレイ 
を選択したときや、を用紙トレイが正しくセットされ 
なかったときにプリンタ Trap を通知します。 

用紙ジャム 

6 

チェック設をの場合は、装置内での紙詰まりが発生し 
たときにプリンタ Trap を通知します。 

カバーオープン 

7 

チェック設定の場合は、トップカバーとトレイ2の力 
バーが開いたときにプリンタ Trap を通知します。 

プリンタエラー 

16 

チェック設定の場合は、プリンタの八ードウェアが故 
障したりプ□グラムが正常に働かなかったときにプリ 
ンタ Trap を通知します。 

プリンタの電源を切り、再度入れ直して<ださい。 
それでも復旧しない場合は、ご購入元または rxL - 
2300取扱説明書』じ記載されている「八ードウェア 
修理相談センター」へご連絡ください。 
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国 プリンタへのアクセス制限 （ IP フイルタリング） 

IP アドレスを管理して、プリンタの使用を制限することができます。 

次の手順じしたがって、プリンタの使用を制限してください。 


© 

© 


管理者モードで設定画面を表示する 


〔メンテナンス]タブをクリックする 


左側に表示されている「 IP フィルタリング」をクリックする 


〈ステップ1 . IP フィルタリングの設定〉で〔有効]を選択する 


Wntii LASER Internet Servict 


ぶ < / 巧を 1 

ij httpY/l 脚放 1.1 日口 / main 切げ icefrmWm ■ 


だ主*!瓜つィルタリンヴをち巧にすると、ステッブ2で i 
ストかろのアク t スが一切できなくなります* 


^巧ました拓囲 W かの IP アドレスのホ 


七を任用して、 E [ 


_ _し巧の/設定を i 丰巧するホストの巧齡入力して下さい， 

IP アドレスは、■.■で区切ら n た半ちの拽宇を巧用 U て下さい 。 (Ml 23.45,6.0) 

IP アドレス0.0.0.0の入力はできません 

护アドレスの巧团ぴまなった巧さ、「语巧瓦!のな 1 アドレス巧囲の設ちぴ语先されます* 

また、ステッブ2の巧迅こおりらず、巧倒/設定び巧能なを巧をアドレスをステッブ3で巧ちできます • 


アドレス巧回の餐ち 


I I 年一、セリ . I 巧更内容ををちする場合には r 掛 fj ぞザ下して<ださい。 


广の 1ィ I ド I -\ 

IP フィルタリングを「有効」にすると、「ステップ2」で設定する範囲 
じ(外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 

\_ J 


© 


「ステップ 2 」 で、プリンタへのアクセスを許可する IP アドレスの範囲を設定 
する 


广の 1ィ I ド I - N 

-印刷/設をを許巧するホストの範囲を IP アドレスを使用して、入力して 
ください。 

- IP アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してください。 

- IP アドレス0.0.0.0は、入力できません。 

• IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設 
をが優先されます。 

-ステップ2の指定に関わらず、印刷/設をが可能な管理者アドレスをス 
テ、ソプ3で設定できます。 

V _ J 
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〇 印刷/設定を許可するかどうかを設定する 

チェックをつけた機能が有効になります。 

巧刷：巧刷が巧能です。 

設定 ： Printia LASER Internet Service からの設定および変更が巧能です。 

〇 〔アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックする 

設定を行った IP アドレスの範囲が正しいかどうか確認します。 

IP アドレスの範囲を修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力し直してください。 
再度 IP アドレスの範囲を確認する場合は、〔アドレス範囲バーの表示/更新； I をクリック 
します。 



〇 「ステップ2」でアクセスを制限する IP アドレスの設定が完了したら、「ス 
テップ3」で、「設定される管理者 IP アドレス」の値を確認する 
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广乃 I ィ 1 ド| -\ 

-「設定される管理者 IP アドレス」に入力した IP アドレスは、 IP フィルタ 
リングの対象外となります。ただし、登録できる管理者の IP アドレスは 
1つだけです。 

-プ□丰シ等を経由してプリンタ(こアクセスしている場合、「あなたのホス 
卜 IP アドレス」として、経由している機器のアドレスが表示されます。 
したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている「あなたのホ 
ストの IP アドレス」が異なる場合があります。 

. 「管理者 IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設定 
によっては、プリンタにまったくアクセスできなくなることがあります。 

. 管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、「設定する管理者の IP ア 
ドレス」の欄を空欄にしてください。 

V_ J 

〇 「ステップ1」から「ステップ3」の設定を確認し、〔送信]をクリックする 



© 〔1つ前のページ]をクリックする 

設定された内容を確認してください。 
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/ r 知つ "rt" 

巧 7 早 

ネットワーク利用時の 
トラブル対処方法 


この章では、ネットワークプリンタ使用時に発 
生するトラブルとその対処方法を説明していま 
す。 


プリンタ設置時のトラブル . 148 

プリンタ使用時のトラブル . 152 

共通のトラブル . 152 

FUJtSU LPR ユーテイリテイ使用時のトラブル....156 

LPR、IPP ポート使用時のトラブル . 158 

Printia LASER Internet Service 使用時のトラブル . 1閱 

メールの受信時のトラブル . 161 

エラー 情報 . 162 

メ 、ソセーシお . 162 
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プリンタ設置時のトラブル 


症状 チ X ック項目 


対処方法 


ネットワークに接続でき 
ない 


プリンタ LAN ケーブルが 
あけている、またはゆる 
んでいませんか。 


電源スイッチの「〇」側を押して電源を切り、 
プリンタ LAN ケーブルを差し込み直してく 
ださい。 


プリンタ LAN ケーブルは 
正し<接続されています 
か。 


プリンタの電源を入れてからプリンタ LAN 
ケーブルを接続すると、ネットワークで確認 
できないことがあります。再度、電源スイ、ソ 
チの「〇」側を押して電源を切り、プリンタ 
LAN ケーブルを接続してから電源スイ、ソチ 
を「 I 」側に倒して電源を入れてください。 


プリンタ LAN ケーブルの-ツイストペアケーブルを使用してください。 
種類は正しいですか。 - lOOMbbs で使用される場合は、カテゴ 


リー5のツイストペアケーブルを使用し 


てください。 


プリンタの Ethernet タイ①オペレータパネルの共通メニューの 
プは正しし^ですか。 「 NETWORK」-「HUB LINK 」 を [ AUTO ] 


じしてプリンタ LAN ケーブルとハブユ 


二、ソトを接続してください。 

② プリンタ LAN 力ードの TEST スイ、ソチを 
1秒じ(上押し続けてから指を離し、設定内 
容を巧刷して < ださい。 

③ Network Information ^ ぺージ目）の 
[General Information」-「Hub Link 


S ね tus 」 が 〔 OKC が*)；!と記載されてい 
れば正し<設定されています 。 （[Link 
Fail ] の場合は、④に進んでください。） 



④オペ レータパ ネルの共通 メニューの 
「 NETWORK」-[HUB LINK 」 をハブユニ、ソ 
卜の Ethernet タイプに合わして設定し直して 
ください。 

⑥②一③の手順を行い、プリンタの 
Ethernet タイプを正しく設定してくださ 
い。 


ご！照取扱説明書「第8章オペレータパ 
ネルの操作」を参照 


148 



















XL - 2300ネ、ソトワークガイド 


症状 

チェック項目 

対処方法 

ネットワークに接続でき 
ない 

「 NETWORK」-「HUB 
LINK 」 の設定変更後、プ 
リンタの電源を切り、再 
度プリンタの電源をいれ 
ましたか。 

[HUB LINKJ の設定変更後に、プリンタの 
電源を再投入しない場合、ネットワークじ接 
続できないことがあります。 

[HUB LINKJ の設を変更後は、必ず電源を 
再投入して<ださい。ただし、設を変更後に 
〔オンライン]-〔ネットワークシヨ丰力 
チュウ；！-〔オンライン]と表示が切り替わ 
るまで2〜5分かかることがあります。その 
闇は、電源を再投入しないで<ださい。 


他のネットワーク機器が 
同じ IP アドレスを手動設 
定:していませんか。 

プリンタが IP アドレスを自動取得設定していて 
も、同ーネットワーク内の他のネットワーク機 
器が同じ IP アドレスを手動設定していると、正 
しくネットワークじ接続できず、 IP アドレスが 
〔192.168.100.100]じなります。設定内容の 
一覧や他のネットワーク機器を確認の上、 IP ア 
ドレスを正しく設定してください。 


IP アドレスなどのネット 
ワーク環境が、正し<設 
定:されていますか。 

IP アドレスなどが変更されている可能性もあ 
ります。設定内容の一覧の印刷(プリンタ LAN 
力ードの TEST スイッチを1秒間じ(上押して 
から指を離します）を行い、次の項目を確認 
してください 。 riP ADDRESS」、「SUBNET 
MASK」、「GATEWAY ADDRESS 」 は正しく 
設をされていますか。また、ネットワーク環 
境から移動した場合、プリンタ LAN カードの 
初期化を行った後に、ネットワークを再設を 
することをお勤めします。設をが違っている 
場合は、正し<設定して<ださい。 



が 参照「設定内容の一覧を印刷する」に6 
ページ）を参照 

「プリンタ LAN 力ードを初期化す 
る」 （25 ページ）を参照 
「 IP アドレスを設定する」 （27 ぺ一 
ジ）を参照 


第7章ネツトワ I ク利用時の 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

ネットワークに接続でき 
ない（ネットワーク障害 
が発生する） 

プリンタの Ethernet タイ 
プは正しいですか。 

プリンタの Ethernet タイプの設定が八ブユ 

二、ソトの規格と一致しない場合、ネ、ソトワー 

ク障害の原因となります。 

八ブユニ、ソトの規格を調べた上で、次のよう 

じ対処してください。 

① プリンタ LAN ケーブルをあいてくださ 
し、（ネットワーク障害は解消されます。） 

② 本プリンタの Ethernet タイプを正しく設 
定してください。 

③ プリンタの電源スイ、ソチを「〇」側に倒し 
て、電源を切ってください。 

④ プリンタ LAN ケーブルを接続してくださ 
い。 

⑥プリンタの電源スイ、ソチを「 I 」側に倒し 
て、電源を入れてください。（ネットワー 
ク障害は解消され、本プリンタも使用でき 
ます。） 

が 参照「ネットワークに接続するときのを 
意事項」 （13 ページ）を参照 

IP アドレスが、プリンタ 
の電源を入れるたびじ変 
わってしまう 

プリンタの IP アドレスを 
DHCP サーバか6取得す 
るように設定されてし^ま 
せんか。 

固定の IP アドレスを割り当てる場合は、才 
ペレータパネルで IP アドレスのセットアッ 
プ方法をパネルに設定し、割り当てる IP ア 
ドレスを入力してください。 

《参照 「 IP アドレスを設定する」に7ぺ一 
ジ）を参照 

Windows NT 4.0/ 
Windows 2000 / XP / 
Windows Server 2003 
でプリンタドライバをイ 
ンストール中に、ポート 
を追加できない 

管理者権限を持つユーザ 
名)で□グインしています 
か。 

管理者の権限がないと、ポートを追加できま 
せん。□グインし直してください。 

Windows NT 4.0 でプリン 
タドライバをインストー 
ルできない 

Windows NT 4.0 じ 
[Microsoft TCP/IP 印刷；!を 
組み込んでいますか。 

〔スタート〕メニューの〔設定]から、〔コン 
卜□-ルパネル]、〔ネットワーク]の順にク 
リックして、〔ネットワーク]ウィンドウを 
表示します。〔サービス]タブの〔ネットワー 
クサービス]に 〔Microsoft TCP / IP 巧刷；！ 
が表示されるかどうかを確認してください。 
表示されない場合は、〔追加]をクリックし、 
[Microsoft TCP / IP 巧刷]を追加してくだ 
さい。なお、このとき Windows NT 4.0 シ 
ステムの CD - ROM が必要になります。 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

Windows 2000でプリ 
ンタドライバをインス 
トールで含ない 

Windows 2000じ〔イン 
ターネットプ□トコル 
( TCP / IP )] を組み込んで 
いますか。 

〔スタート]メニューの〔設定]から、〔ネッ 
トワークとダイヤルアップ接続]、〔□一カル 
エリア接続;!、〔プ□パティ；！の順にクリック 
します。〔□一カルエリア接続のプ□パティ；！ 
ダイア□グが表示されるので、〔インター 
ネットプ□トコル （ TCP / IP )] が選択される 
ているかどうかを確認してください。 

選択されていない場合は、チェックボックス 
をクリックし、〔インターネットプ□トコル 
( TCP / IP )] を追加してください。 


第7章ネツトワ I ク利用時の 
トラブル対処方法 
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プリンタ使用時のトラブル 


% 共通のトラブル 


症状 

チェック項目 

対処方法 

巧刷できない 

プリンタの電源が切れて 
いませんか。 

電源スイ、ソチの「 I 」側を押して電源を入れ 
てください。 


プリンタ LAN ケーブルが 
抜けている、またはゆる 
んでいませんか。 

電源スイ、ソチの「〇」側を押して電源を切り、 
プリンタ LAN ケーブルを差し込み直してく 
ださい。 


プリンタ LAN ケーブルは 
正し<接続されています 
か。 

プリンタの電源を入れてからプリンタ LAN 
ケーブルを接続すると、ネットワークで確認 
できないことがあります。再度、電源スイ、ソ 
チの「〇」側を押して電源を切り、プリンタ 
LAN ケーブルを接続してから電源スイ、ソチ 
を「 I 」側に倒して電源を入れてください。 


プリンタ LAN 力ードが取 
り付けられていますか。 

プリンタ LAN カードを取り付けてください。 

《参照「プリンタ LAN 力ードを取り付け 
る」 （19 ページ）を参照 


IP アドレスなどのネット 
ワーク環境が、正し<設 
定されていますか。 

IP アドレスなどが変更されている可能性も 
あります。 

設定内容の一覧の印刷（プリンタ LAN カー 
ドの TEST スイ、ソチを1秒間じ(上押してか 
ら指を離します）を行い、次の項目を確認し 
てください。 

riP ADDRESS 」 、に U 目 NET MASK 」 、 
[GATEWAY ADDRESS 」 は正しく設定され 
ていますか。 

また、ネットワーク環境から移動した場合、 
プリンタ LAN カードの初期化を行った後に、 
ネットワークを再設をすることをお勤めし 
ます。 

設定が違っている場合は、正し<設定して< 
ださい。 



が参照「設定内容の一覧を印刷する」に6 
ページ）を参照 

「プリンタ LAN 力ードを初期化す 
る」 （25 ページ）を参照 
「 IP アドレスを設定する」 （27 ペー 
ジ）を参照 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

巧刷できない 

IP フィルタリングじより 
印刷が制限されていませ 
んか。 

印刷制限が設定されていないかどうかを確 
認してください。 

照 「 Printia LASER Internet Service 」 
(113 ページ）を参照 

巧刷できない 
(Windows 98 /Me 

の切ち "V 

パソコン側にアダプタが 
認識されていますか。 

〔スタ_卜]-〔設定]-〔コント□—ルパネ 
ル]-〔ネットワーク]-〔ネットワークの設 
をタブ]の順に選択し、〔現在のネットワー 
クコンポーネント ] で打 CP/IP 一 かが](ゎが 
はアダプタを）が表示されているか確認して 
ください。 

が参照 「 TCP / IP 7 a トコルを設定する」 

「Windows 98 /Me の場合」 （52 ぺ一 
ジ）を参照 

パソコン側の IP アドレス 
等が正しぐ設をされてい 
ますか。 

〔スタート]-〔設定]-〔コント□-ルパネ 
ル]-〔ネットワーク]-〔ネットワークの設 
走:タブ]-〔現在のネットワークコンポーネ 
ント ;I - 打 CP / IP ->***〕（ゎがはアダプタ 
を）の〔プ□パテイ]で 〔 IP アドレス]、〔サ 
ブネ、ソトマスク; I 、〔ゲートウェイ]を正しく 
政ぶしし 、ださし^。 

《参照 「 TCP / IP 7 a トコルを設定する」 

「Windows 98 /Me の場合」 （52 ぺ一 
ジ）を参照 

印刷できない 
(Windows NT 4.0の場 
合） 

パソコン側に TCP / IP が 
組込まれていますか。 

〔スタート ；I - 〔設定:；！-〔コント□-ルパネ 
ル]-〔ネットワーク]の順に選択し、〔プロ 
トコル]タブの〔ネットワークプ□トコル；！ 

で打 CP / IP プ□トコル；！が表示されている 
か確認してください。 

《参照 「 TCP / IP 7 a トコルを設定する」 

[Windows NT 4.0 の場合」 （55 ぺ一 
ジ）を参照 

パソコン側の IP アドレス 
等が正し<設定されてい 
ますか。 

〔スタート]-〔設定]-〔コント□-ルパネ 
ル；！-〔ネットワーク；！-〔プ□トコル；！タブ 
-〔ネットワークプ□トコル]-〔 TCP / IP プ 
□トコル；！の〔プ□パテイ；！で 〔 IP アドレ 
ス]、〔サブネットマスク]、〔デフォルトゲー 
トウェイ]を正しく設走:してください。 

が参照 「 TCP / IP 7 a トコルを設定する」 

[Windows NT 4.0 の場合」 （5 日ぺ一 
ジ）を参照 
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症状 

チェック項目 

対処方法 

巧刷できない 
(Windows 2000の場 
合） 

パソコン側に TCP / IP が 
組込まれていますか。 

〔スタ_卜]-〔設定]-〔コント □— ルパネ 
ル]-〔ネットワークとダイヤルセットアッ 
プ ；I - 〔□一カルエリア接続]の順に選択し、 
〔プ□パティ]に〔インターネットプ□トコ 
ル （ TCP / IP )] が表示されているか確認して 
ください。 

《参照 「 TCP / IP プロトコルを設定する」 

「Windows 2000の場合」 （57 ぺ一 
ジ） 

パソコン側の IP アドレス 
等が正し<設をされてい 
ますか。 

〔スタ_卜]-〔設定!]-〔コント□—ルパネ 
ル；！-〔ネットワークとダイヤルセットアッ 
ス-〔□-カルエリア接続；!-〔プ□パティ ；I 
-〔インターネットプ □ トコル （ TCP / IP )] の 
〔プ□パティ]で 〔 IP アドレス; I 、〔サブネッ 
トマスク]、〔デフォルトゲートウェイ]を正 
しく設をしてください。 

《参照 「 TCP / IP プロトコルを設定する」 
「Windows 2000の場合」 

(57 ページ）を参照 

印刷できない 
(Windows XP/Windows 
Server 2003の場合） 

パソコン側に TCP / IP が 
組込まれていますか。 

〔スターり-〔コント □ —ルパネル〕-〔ネッ 
トワークとインターネット接続]-〔ネット 
ワーク接続〕-〔□一カルエリア接続〕の順 
じ選択し、〔プ□パティ]じ〔インターネッ 
トプ□トコル （ TCP / IP )] が表示されている 
か確認してください。 

《参照 「 TCP / IP プ□トコルを設定する」 
[Windows XP/Windows Server 

2003の場合」 （59 ページ）を参照 

パソコン側の IP アドレス 
等が正しぐ設定されてし"' 
ますか。 

〔スタート ；I - 〔設走:；！-〔コント□-ルパネ 
ル〕-〔ネットワークとインターネット接続] 

-〔□-カルエリア接続]-〔プ□パティ]- 
〔インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] の 
〔プ□パティ]で 〔 IP アドレス; I 、〔サブネッ 
トマスク]、〔デフォルトゲートウェイ]を正 
しく設をしてください。 

が参照 「 TCP / IP プ□トコルを設定する」 

[Windows XP/Windows Server 

2003の場合」 （59 ページ）を参照 
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XL - 2300ネ、ソトワークガイド 


症状 

チェック項目 

対処方法 

オペレータパネルでの設 
定ができない 

「オペパネの□、ソク」じ 
なっていませんか。 

オペパネの□ックの設定がされていないか 
どうかを確認してください。 

照 Printia LASER Internet Service 
(113 ページ）を参照 

パスワードを忘れてしま 
い 、 rPrintia LASER 
Internet Service ] の管 
理者モードの画面表示が 
できないため、「オペパネ 
の□、ソク」が解除できな 
い状態ですか。 

どうしてもパスワードを思い化せない場合 
は、プリンタ LAN カードの初期化を行って、 
[Printia LASER Internet Service ] の管理 
者モードの画面表示から、「オペパネの□、ソ 
ク」を解除してください。プリンタ LAN カー 
ドの初期化の手順は、「プリンタ LAN カード 
を初期化する」 （25 ページ）を参照してくだ 
さい。ただし、この場合はネットワークに関 
する設をがすべて工場化荷時の値に初期化 
されます。ネットワークの設をを初期化する 
前に、設定内容の一覧を印刷し、現在の設定 
内容を確認しておくことをお勃めします。 


第7章ネツトワ I ク利用時の 
トラブル対処方法 
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XL- 2300ネ、ソトワークガイド 


% FUJITSU LPR ユーテイリテイ使用時のトラブル 


症状 チ X ック項目 


対処方法 


巧刷できない 
(「FUJITSU LPR ユーティ 
リティ」のメインウィンド 
ウの状態欄が〈未接続〉で 


FJLPR Port の IP アドレ 
スは正しく設をされてい 
ますか。 


メインウィンドウで、使用しているプリンタ 
を選択してから〔リモートプリントメ 
ニュー] 一 〔プリンタの再設を]の順に選択 
し、 〔IP アドレス]がプリンタの IP アドレス 


ある） 


を正しく設定してください。 


《 k 照 「 FUJITSU LPR ユーテイリテイの 

機能」「プリンタの再設定」 

(73 ページ）を参照 


メインウィンドウの〔プリ 
ンタ〕欄のを称と〔スター 
卜]-感お-〔プリンタ] 
(Windows XP/Windows 
Server 2003は、〔プリン 
夕と FAX]) フォルダの名) 
称が一致していますか。 


メインウィンドウの 
〔プリンク]欄のを称 


〔プリンク]フォルダ 
のを称 



メインウィンドウの〔プリンタ]欄のを称と 
〔プリンタ；！フォルダのを称が一致していな 
い場合は、 FLUITSU LPR ユーティリティに 
てプリンタを削除し、〔プリンタの追加]じ 
て再設をを行うか、〔プリンタ；！フォルダの 
名称をメインウインドウの〔プリンタ]欄と 
同じを称に変更してください。 


《 k 照 「FUJITSU LPR ユーテイリテイの 

機能」「プリンタの追加」 （68 ペー 
ジ）を参照 


〔スタ-卜〕-感お-け 
リンタ KWindows XP で 
は、〔プリンタと FAX]) 
フォルダからプリンタが 
削除されていませんか。 


〔プリンタ]フォルダからプリンタが削除さ 
れている場合は、 FLUITSU LPR ユーティリ 
ティでのプリンタも削除し、設をし直してく 
ださい。 

《参照 「 FUJITSU LPR ユー テイリテイを 
インストールする」 （62 ぺージ） 

を参照 


IP アドレスの檢索/設定 
ができない 


プリンタのオペレータパ 
ネルの設を項目に NMP」 
が 〔D に ABLE] になって 


プリンタのオペレータパネルの設定項目 
「 NETWORK 」-「 SNMP 」 がのに A 目 LE ] で 
あれば、 [ENABLE] に変更してください。 


いませんか？ 


Cmm 『XL- 2300取扱説明書』「第8章 

オペレータパネルの操作」を参照 
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XL - 2300ネ、ソトワークガイド 


症状 

チェック項目 

対処方法 

ジョブの自動転送ができ 
ない 

転送先プリンタのオペ 
レータパネルの設定項目 
に NM 門が 〔D に A 目旧 
(こなっていませんか？ 

転送先プリンタのオペレータパネルの設定 
項目 「NETWORK」- に NMP」 が 〔USABLE〕 
であれば、 〔ENABLE] に変更してください。 

^照 『XL- 2300取扱説明書』「第8章 
オペレータパネルの操作」を参照 

プリンタの ステータス 表 
示ができない 

プリンタのオペレータパ 
ネルの設を項目に NMP」 
が 〔D に ABLE] になって 
いませんか？ 

プリンタのオペレータパネルの設定項目 
「NETWORK」- に NMP」 が 〔DISABL 日で 
あれば、 [ENABLE] に変更してください。 

参照 『XL- 2300取扱説明書』「第8章 

オペレータパネルの操作」を参照 


《>参照 FUJtSU LPR ユーティリティ使用時の他の問題じついては、「共通のトラブル」 
(152 ぺージ）を参照 


第7章ネツトワ I ク利用時の 
トラブル対処方法 
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XL- 2300ネ、ソトワークガイド 


% LPR 、 IPP ポート使用時のトラブル 


症状 

チェック項目 

対処方法 

巧刷できない 
(Windows NT4.0 の場 
合） 

[Microsoft TCP/IP 巧 
席り」サービスが設定され 
ていますか。 

〔スタ_卜]-〔設定!]-〔コント□—ルパ 
ネル]-〔ネットワーク]の順に選択し、 
〔サービス]タブの〔ネットワークサービ 
ス]で 〔Microsoft TCP/IP 巧刷；！が表 
示されるか確認してください。 

サービスが設定されていない場合は、設 
定:してください。 

が参照 「^ド/1ドプロトコルを設定す 

る」 「Windows NT 4.0の場合」 
(55 ページ）を参照 

巧刷できない 
(Windows 2000/XP/ 
Windows Server 2003 

の±劝合） 

IP アドレスでプリンタ 
を正しく指定していま 
すか。 

プリンタの IP アドレスじて、をオクテッ 
卜の先頭を「0」じしていませんか。 

「192.169 .002.010J ではなく「1 92.169.2.1 0」 
のようじ設定してください。 

印刷できない 
(Windows Me での 

IPP 巧刷の場合） 

IPP ポート (Microsoft 
インターネット巧用り 
サービス）がインス 
トールされています 
か。 

〔スタート；I - 〔設定:；！-〔コント□-ルパ 
ネル；!-〔アプリケーションの追加と削除；！ 

の順に選択し、現在インストールされて 
いるプ□グラムに Microsoft インター 
ネット印刷サービスが表示されているか 
確認してください。 

IPP ポートがインストールされていない 
場合は、インストールしてください。 

像参照 「Windows Me のインターネツ 

卜巧刷について」 (104 ペー 
ジ）を参照 
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XL - 2300ネ、ソトワークガイド 


症状 

チェック項目 

対処方法 

Printia LASER 

Internet Service じ 
接続できない 

プリンタの電源が切れ 
ていませんか。 

電源スイ、ソチの「I」側を押して電源を入 
れてください。 

プリンタ LAN ケーブル 
があけている、または 
ゆるんでいませんか。 

電源スイッチの「〇」側を押して電源を切 
り、プリンタ LAN ケーブルを差し) A み直 
してください。 


インターネットアドレ 
スは正し<入力されて 
いますか。 

インターネットアドレスをもう一度確認 
して<ださい。それでも接続できない場 
合は、 IP アドレスを使用して接続してく 
ださい。 


IP アドレスは正しく入 
力されていますか。 

IP アドレスが変更されている可能性もあ 
ります。 

設を内容一覧の巧刷（プリンタ LAN カー 
ドの TEST スイッチを1秒間じ(上押して 
から指を離します）を行い、次の項目を 
確認してください。 

• riP ADDRESS SET」 ： 【MANUAL】 じ 
設をされていますか 

• riP ADDRESS」 、に UBNET MASK」 、 
rGATEWAY ADDRESS」 は正し < 設定 
されていますか。 

また、ネットワーク環境から移動した場 
合、プリンタ LAN カードの初期化を行っ 
た後に、ネットワークを再設をすること 
をお勤めします。 

設定が違っている場合は、正し<設定し 
てください。 



^照 「設定内容の一覧を巧刷する」 

(26 ページ）を参照 
「プリンタ LAN カードを初期化 
する」 （25 ぺージ）を参照 
「IP アドレスを設定する」 

(27 ページ）を参照 


プ□キシサーバを使用 
していますか。 

Web ブラウザの設定で、プ□キシサーバ 
を使用しないように設定するか、接続し 
たいアドレスをプ□丰シサーバを使用し 
ないで接続するようじ設をしてくださ 
い。 



照「プ□キシサーバを設定する」 
(118 ページ）を参照 


Printia LASER Internet Service 使用時のトラブル 


第7章ネツトワ I ク利用時の 
トラブル対処方法 
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XL- 2300ネ、ソトワークガイド 


症状 

チェック項目 

対処方法 

〔ステータス更新]が機 
能しない 

をカテゴリタブでメ 
ニューの項目を選択し 
てち、情報の画面が要 
新されない 

使用しているパソコン 
の OS や Web ブラウザ 
は適切ですか。 

Web ブラウザのメニューを使用して、要 
新してみてください。 

また、使用しているパソコンの OS や Web 
ブラウザが適切かどうかを確認してくだ 
さい。 

《b 照 rPrintia LASER Internet 

Service の概動 (114 ぺージ ） 

を参照 

パスワードを忘れて、 
設定を変更できない 


どう してちパスワ ~ドを思い化せない場 
合は、プリンタ LAN カードの初期化を 
行ってください。手順は、「プリンタ LAN 
カードを初期化する」 （25 ページ）を参 
照してください。ただし、この場合はネッ 
トワークに関する設をがすべて工場化荷 
時の値に初期化されます。ネットワーク 
の設定を初期化する前に、設定内容の一 
覧を印刷し、現在の設定内容を確認して 
おくことをお勤めします。 


^照 LPR、IPP ポート使用時の他の問題については、「共通のトラブル」 （152 ページ）を参照 
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XL - 2300ネ、ソトワークガイド 


症状 

チェック項目 

対処方法 

メールでエラーが通 
免!されない 

SMTP サーバは正常に作 
動していますか。 

ネットワーク管理者に確認してください。 


SMTP サーバの IP アドレ 
スが、正し<入力されて 
いますか。 

Printia LASER Internet Service で正しい値を 
入力してください。 

《 b 照 [Printia LASER Internet Service」 

(113 ページ）を参照 


送信する通知項目が正し 
く設定されていますか 0 

Printia LASER Internet Service で、メールで通 
巧したい項目をチェックしてください。 



《 b 照 [Printia LASER Internet Service」 

(113 ページ）を参照 


送信先メールアドレスが 
正しく入力されています 
か。 

Printia LASER Internet Service で、正しい送信 
先を指定してください。 

照 [Printia LASER Internet Service」 

(113 ページ）を参照 


メールの受信時のトラブル 


第7章ネツトワ I ク利用時の 
トラブル対処方法 
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XL - 2300ネ、ソトワークガイド 



Printia LASER Internet Service 利用時に表示されるメッセージについて説明します。 

トップページにおけるエラー情報、及び、ステータスウインドウにおける表示メッセージは、エラー 
と警告に分けられます。（本情報は、 E-Mail サービスで通知されるステータス情報と同一です。） 

■ トップぺージのエラー情報 

-エラー発生時：赤色のメッセージを表示 
-警告発生時：黄色のメ 、ソ セージを表示 

H ステータスウインドウの表示メッセージ（管理者モード） 

ステータスウインドウでは下記のとおりランプが点滅します。点滅しているランプをクリックする 
とメ 、ソ セージが表示されます。 

-エラー発生時：ホ（ち側）ランプが点滅 
. 警告発生時：黄（真中）ランプが点燈 

これらのメッセージは英語じて表示されますが、じ(下の内容を意□ホします。また、メッセージは優 
先度の高いものから表示されますので、優先度の低いメッセージは、優先度の高いメッセージの発 
生要因が解除されるまで表示されないことがあります。 


優先度はじ(下の表中の順に従います。 


メッセージ表 


優先度 

種別 

表示メ ッセージ 

メッセージ 内容 

高 

エラー 

Service Call Required 

プリンタに異常が発生しています。 


エラー 

Cover Open for Upper cover 

プリンタのトップカバーが開いていま 
す。 


エラー 

Drum Missing for Black 

ドラム（プ□セスカートリッジ）が正し 
くセットされていません。 


エラー 

Drum Life Error for Black 

ドラム（プ□セスカートリッジ）の寿命 
です。 


エラー 

Paper Feed」am 

紙づまりです。 


エラー 

Paper Input」am 

用紙給紙□がおの紙づまりです。 
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XL - 2300ネ、ソトワークガイド 


優先度 

種別 

表示メ ツセー ジ 

メ ッ セージ内容 

高 

エラー 

Paper Size Error 

用紙サイズが異なっています。 

> 


エラー 

Recoverable Error 

プリンタじエラーが発生しています。 



エラー 

Toner Out for Black 

トナー切れです。 



警告 

Size Mismatch for Trayl 

トレイ1の用紙サイズと印刷を指をし 
た用紙のサイズが異なっています。 



警告 

Size Mismatch for Tray 2 

トレイ2の用紙サイズと印刷を指をし 
た用紙のサイズが異なっています。 



警告 

Size Mismatch for EVF 

MPF (給紙トレイ）の用紙サイズと印刷 
を指をした用紙のサイズが異なってい 
よづ〇 



エラー 

Cover Open for Tray 2 

印刷できません。トレイ2のカバー（フ 
□ントカバー）が開いています。 



エラー 

Paper Out for Trayl 

印刷できません。トレイ1じ用紙があり 
ません。 



エラー 

Paper Out for Tray 2 

印刷できません。トレイ2じ用紙があり 
ません。 



エラー 

Paper Out for EVF 

印刷できません。 MPF ( 給紙トレイ）に 
用紙がありません。 



エラー 

Paper Request for MP/Front Tray 

印刷できません。手差しトレイに用紙が 
ありません。 



警告 

Cover Open Warning for Tray 2 

トレイ2のカバー（フ□ントカバー）が 
開いています。 



警告 

Paper Out Warning 

トレイ1もしくはトレイ2に用紙があ 
りません。 



警告 

Drum Life Near Error for Black 

ドラム（プ□セスカートリッジ）の寿命 
寸前です。 



警告 

Drum Life Warning for Black 

もうすぐドラム（プ□セスカートリッ 
ジ）の寿命となります 0 



警告 

Toner Sensor Warning for Black 

トナーセンサーに異常が発生していま 
す。 


r 

警告 

Toner Near Out for Black 

トナー切れ寸前です。 

低 

警告 

Toner Low for Black 

トナーの残量が少なくなっています。 


第7章ネツトワ I ク利用時の 
トラブル対処方法 
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せ 


ふ 


設を 

IP アドレス . 30 

IP アドレスの取得方法 . 29 

ゲートウェイアドレス . 32 

サブネ、ソトマスク . 31 

設を内容一覧 . 26,28, 33,51 

た 

ダウン□ード . 65 

〇 

通常モード . 123 

一時の画面 . 123 

ね 

ネットワーク . 129 

使用できる環境 . 12,17 
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